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Fiche 05 : Premiers scripts d'administration via WMI

1. Script WMI a partir de noms de postes contenus dans un fichier texte
Une premiére version sans pipeline :

1 # Premier script avec WNI script02.psi

# Recherche des adresses IP et des adresses MAC des ordinateurs dont les noms
# sont contenus dans un fichier texte listeposte.txt (1 nom par ligne)
# Le résultat est placé dans un fichier texte nommé adresseposte.txt
# les postes non trouvés sont placés dans le fichier erreur.txt

Cette classe WMI permet de faire un test
de connexion vers le poste avec un filtre
construit  partir du nom. La connexion est
§fichierPoste="c:\temp) listeposte. txt” OK si StatusCode est éeal 4 0.
§fichierAdresse 'c:\ temp\ adresseposte. txt”
§fichierErreur="c:\temp\erreur.txt"”
10 §listePoste=Get-Content §fichierPoste
11 foreach($nom in §listeposte) {

Voo s e

Cette classe WMI retourne une collection
dlobjet (configuration adaptateur réseau) du

12 $filtre="address='"+§nom+"' " poste spécifié par ~computeurName.

13 §test=Get-WmiObject Win32_PingStatus -Filter §filtre

14 if (§test.StatusCode -eq 0){

15 $colCarte=Get-WmiOhject Win32 NetworkAdapterConfiguration -Filter IPEnebled=True -ComputerName $nom
16 foreach(§carte in §colCarte) {

17, §ligne=§nom+"/"+§carte.NACAddress+"/"+§carte. IPAddress

18 Ada-Content §fichierhdresse §ligne Pour chague configuration retournée, écriture
19 ) d'une ligne dans le fichier adresseposte.

20 ¥

21] else(

22 Add-Content §fichierErreur "pas trouvé le poste : $nom”

23 )

24 Ly

Remarque : Ne sont pas traités les différents tests d'existence des fichiers.

Une autre version avec un pipeline pour récupérer la configuration des cartes réseaux :
# Idem premier script avec WHI script02.psl
2/L4 mais le résultat d'un objet VNI est transwis & un pipeline

$fichierPoste="c:\temp) listeposte. txc"”
§fichierddresse="c:\temp)adresseposte. txt"
§fichierErreur="c:\temp\erreur.txc"”
© foreach ($nom in Get-Content $fichierPoste)(
§filtre=raddress='"+$nom+"' "
§test=Get-WmiObject Vin32_PingStatus -Filter §filtre
if (§test.StatusCode -eq 0) {
Get-WmiObject Win32 NetworkAdapterConfiguration -Filter IPEnabled=True -Computerame §nom |
ForEach-Object {Add-Content $fichierAdresse (§nom+"/"+§_.MACAddress+"/"+§_.IPAddress))

Chaque objet (configuration adaptateur
réseau) est transmis au pipeline.

3
else{

Add-Content §fichierErreur "pas trouvé le poste : $nom” [ Chaque objet transmis est référencé par S _
) pour obtenir les propriétés MAC et IP.

Et une autre version avec le parcours du fichier via un pipeline :
©# idem 2éme version du premier script avec WHI script02.psi
L# wais parcours du fichier avec un pipeline

Chaque objet (ligne du fichier)

1
2

3

4 $fichierPoste="c:\temp)listeposte.txt”
5 §fichieridresse="c:\temp\adresseposte,
6

b4

8]

El

est transmis au pipeline.
$_ représente la ligne (un nom de poste), Snom mémorise
§fichierErreur="c:\temp\erreur ce nom pour étre utilisé dans le dernier pipeline.
Get-Content §fichierPoste |

ForEach-Object{§nom=§_; stest=Get-WmiObject Win32_PingStatus -Filter ("address='"+$nom+"'")
if (§test.StatusCode -eq 0) {

10 Get-WmiObject Win3z NetworkAdapterConfiguration —Filter IPEnsbled=True —ComputerName §nom |
11 Forfach-Object (Add-Content §fichierhdresse (§nom+"/"+_.MACAAdress+"/"+_.IPAddress)}
12 )

13 elsef

14 Add-Content §fichierErreur "pas trouvé le poste : §nom"

15 )

16 )

Remarque : La lecture du script devient un peu plus complexe.
2. Script WMI a partir d'adresses IP
11 est possible de générer une plage d'adresses IP a partir d'un tableau de numeéros construit avec I'instruction 1..254 et
un pipeline, ce qui donne pour notre test 'ping' dans le script :
51..254 | ForEach-Ohject( Pour chaque objet (une valeur du tableau),
| §IP=""192.168.0."+§_° 1P est construite avec la référence 4 cet abje
§test=Get-WmiOhject Vin32_PingStatus —Filter ("address=''+§IP+7 "
Et la construction d'une plage d'adresses IP sans pipeline :

$vals=1..254; foreach ($ip in $vals){"192.168.0."+$ip}

Daniel Régnier
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