
        
            
                
            
        

    
























































































































































































index-73_1.jpg
Installerun tableau éiectrique

Lessonees Somsiosn s 0w 29
Somate Y 2
A, :T‘,Dﬁn“:u Deorcur  saas o e

ot S e v

pirteserg g
Heed (I— s ESed
) padind s

el

Flgue 56 Les somnrtes

Fesonsdocartor 2=

Figue 57
Lo e iperments
s otiens

ﬂ uoR2330.d 9p nealqe; a1





index-72_1.jpg
ant 2

roles.
Le tableau de protection

Incioateunde cansommstion (ues mesres)
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i

s e

e 55  Indcotear de consommaton (s masurss)

gies, que ce sait en habitation collective
ouindiiduelie. Un récepteur racio est refie
au boitier madhuaire de (indicateur dars e
tableau de répartition. I pernet de recueli
Ies informatians d mochiles émetteus reles
3 des compleurs 3 sortie impulsionnelle
(compleur gaz, compeur deay chaude,
calorimetre..).

Les autres équipements|
du tableaul

D'autres écquipements peuvent trouver leur
place dans e Lableau e répartition, comime:

les sonneries, les centrales de commande
dinterphone ou des systemes d'automati-
sation et de confort

Los sonneros

Le tableau de protection peutaussiaccueili
e sannerie (san crisallin) s o ronfleur
(son bourdannant) pour Ia porte d'entrée
(igure 56). Enimmeusle collect, 3 soneie
pen éire limentee directement en 730V, i
Inaison indiducle, e boutan-poussair e
Soient situé  Pextérieur. Dans ce cas, pour
es aisons de sacurte, il coment d'uiler
e sonnerie o un ronfiear inent e & o
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12V par intermédiire dfun transtormatevr
de sormeri. S I Lableow eal siué dans un
Cofter encasté au dansle garage, par exem.
ple, e Sonmeris modulare sera inefcace.
Choisissez alors un carllon placé au-dessus
e In porte dentrée ou 4 un endroit op il
sera sudibe dans toute: Phabitation. Pour
alimenter une sonnerie en 230V, utlsez des
Conductenrs de 1,5 men:de section. Pour fex
sumnerics cn 8 ou 12 Y, 1 faul un cible de
sonnerie de 0,5 mm? au minimum,

Les squipements divers

Outre les dispasilits de protoction, d
réqulation du chauffage et de gestian de
Vecairage, il xiste des systémes modulaires
adaplds i Lableau e protection el destings
3 faciiter san utlisation ou 3 automatiser
davantage Vinstalation dlectrique : clest
lution vers dormoliga. Ains, les fabri-
cants praposent de nombreux appareillages
permetantde pilaler Finsiallation dscirique
3 distance avec des tlécommandes téépho-
niques ou des mir serveurs Internes. Grice
5 des Ldlicommandes, vous powve. driger
toutevotre installaton :voets roulants, Echi-
rages extérieur, alarme... Mais attention,
e insalltion leclrigue asant appel 3 s
damatique est diférente d'une installation
Slectrique classique. De pls, les équipe-
ments domotiques demandent beaucaup
espace dans e tableau, voire un tableau
amexe spécifique
Des dispositifs plus classiques peuvent
avérer s uties, comme s intermupreurs
horeires, par exemple peur meltreen marche
le ave-inge pendantles heures creuses, fes
prives de courant & installer ur Ie tableac,
Ce qui e ort pratice au garage o bien s
lampes de secours rechargeables (fgure 57),
pour ne pas éve dépaurva lorsqu'l aut reps-
fer s cireuits dans Fobseut i, une (éscrvc.
e cartouches fusibles pour 1e< tableai
utilsant ces protections. En ce qui concerne
les prises e courant modulsires, s GTL doit

installerun tableau Electriq

en contenir deu pour ¢ raccardement des
appircilages du tableau de communication.
‘Cos prses pourront done étre installées dans
e tableau de répuarlitian avec ume ligne
specialisée. 51 eles sont installses dans le
tablesu de communication (5 5a configura-
lon le perme), les conducteurs dalanen-
tation deviont Btre séparés des circults de
communicatian (chle, monlure ou gaine).

En quise de synthese de tous les éléments
présentes, I fgure 58 montre un exemple
G tableais e répartition avee divers 6ui-
pements.

Le raccordement
du tableau

Lapose e e raccordernent cu tableau consti-
Luert I e ial e s réiation de Vins-
tallation electrique. Afin d'svter les erreurs
etles ennuis, verifiez que toutes les lignes
son repirécs. Préparce les conducteurs
aalimentation depuis le disjoncteur <t, e
atdchéant, ceus s cantact henre creees.
Le conducter principal de proteetion doil
ahauti au tableat sut e bornier répartiteur
e terre. et s e a barrette de coupure
o du Bornier de taccordement d Fétage
dans Ie cas d'un mmeuble collcti,

[Les étapes]

Laréalisation du tableau lectrique en sallic
Glgure 39) ne nécessice s dourilage part:
culler. Prévoyez un jeu de tounewis ¢n ban
état e aux lames adaptées aux vis des dispo-
ittt tablean. unisses-vaus également
de pinces coupantes, & dénuder ou dun
couteau 'élecricien’ st tun nivean pour
unepose parfate du cofleL. Pour sa ixaton,
s une perceuse ou un perforateut slon
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Le raccordement du tableau

J o

l

Ia nature de Ia paroi recevant le tableau,
v des vis et des eheviles adaplées. S les
Tignes n'on pas £t reperses ou Font mal <t
s pourres e idsntifer dans un g
temps par leur section, puis fes tester avec
un mulimétre,

Verfez que le disjoncteur de branchement
st conupé, passesIes conducteurs  simen-
Ltion d bl et e cessos da disorc-
teur et e tableay, mals sans raccardement,
Une.foi e anleats fixé. 1 parai, sépares les
canducteurs de terre des lignes (igure 59).
Raccordez Vartvée de I tere sur e bornier
e régartiton, puis les canducteurs de lerre
des crcuis e aisant Un pe de longuieur
cupplémentaire dans le fabean. Si c'est
possible, nie place. quun conducteur de
terte par alvéole. Atenton de ne pas mélan-
ger s circuits lars e cete apérarion

Placez ensuite les interrupteurs differen
Viels, s Iey disposilfs e profection des
e, Tous les modules doivent 2lre bien
sers, Découpesles barres de porttage aux
longueurs nécessaires, puis raccordes-les
sur'le dessus des protections. Soit par un
vissage ferme, soitpa enclenchement por
les madeles sans vis

Raccarder les alimentations des dispositits
iférentiels (en haut ou en bas, selon les
modeles), en utisant des barres e pontige
latérales Is cas dchéant.

Raccordez Ies circuits sous les disposiifs de
protectian, un par i, en notant au fur et
8 mesure sur une feule de papier 3 quelle
ligne correspond chague protection. Laisscz
i excécent de conducteurs que vousreple
ez dans le tableau,

Raccorder ensuie Jes divers appareilages
Dicessaires 3 vote installation,

Découper éventusllemen le capot du
Lablesd pour permetise e passage des cana-
sations (igure 60).

Posws 6 Capol, puis bouches les spaces
Hbes des fengties avec des obturateus.
Procédez ensuite au repérage des circults,
W il seffectuer sur es dispositts ct s e
<apot du tableau, Ainsi, quand le capat est
depnss, i vt encore posible d'identitier
les circui.

Placez tous les dispositifs sur OFF, puis
raccorder Ulimentation di ablean <ous e
disjoncteur de branchement. Un conducteur
sur chacjue plot ave un serfage tres ferme,
Mettes sans nsion Ie disjancicur do bran-
chement, puis les nterrupteurs diférentiels
er es protectinns des circurs.

Veériicz que Vinstallation fonctionne.

Le schéma de Pinstallation|

Lararme NE C 15100 exige que il éalisé
par Vinstallteur Ie schéma ékectigue unii-
lare de nstalaton. | poura e demande
parle Consucl. Vous dexes en comserver un
copie. Lessymiboles 3 tlise sont normaises.

Le schima doil comporter les indications
suivantes (ligure 61)

s marure et le type des dispoitts e
protection et de coimmande (contacteurs,
programmateurs, délesteurs...)

e courant de réglage et I sensibiits du
disposiif de protection et de commande ;
+1a puissance prévisionnelle ;

s mature des canalsations pour les
circuits extéreurs ;

< le nambre st I section des candcteurs ;
+ les applications (éclarage, prises, points
utisation en atcence...

+le local dassend (cuiine, salon,
chambre 2..),
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e

baisse, les circuits délestés sant rétabii.
Uinvantage esL e vous pouves souscrireun
dbonnement saus dimentionné par rapport
T consummnation mogernu e votre sl
tion e ainsi r2alisr des économies.

Il existe de nombreus types de délesteurs
prévus pour lanclionner avec des chaul-
fages electriques, avec ou sans fil pilote,
ef des campteurs électramécaniques o
Gectronigues.

En made délestage simple, ce type
dapparcilage tend 3 disparaite, templace
par les gestiannaires d'energie pour Ie
chanffage dlecirique inlégrant ceile fonc-
tion. La figure 48 présent le raccordenent
U, délesteur panr compteur slectrorique
el apparcls de chaulfuge 3 il plote. Le il
pilte permet de contrdler ¢ chauffage et

La geshion du chaufiage Slechique

Le chauffage lectique est simple 3 installes
et facle 3 utiser, Malgre les avancees tech-
riques des appareis d chaulfage, comme
les thermastats dlectioniues dont ls préci-
s ateint e dermi degre, i et indipera.
ble dopter pour un systéme de régulation
et e progranimation pour mafiriser la
consammation lectrique. Cette disposition
estrendue abligatare pour s consLctions
newes avec les exigences de la réglementa-
tion thermicue (RT 2012).

1 st ce nombreusystémes e gestion du
chauffage électrique. Le principe consiste 3
divier Phabitation en zoncs pout lesauelles
Ia demande de chauftage sera differente.
On détermine par exemple une zone jour
fegroupant les pidces 3 vivte (salon, salle
& manger, cusine, circulations, bureau) el
e 2one: il (charnes). On peul prévain
autres 7ones comme les salles d'ean, par
exemple. Un petitlogement au un studic ne
peut compurter qu'une seul zone.

La gestion du chauttage permet de comman-
der e chaulTage indépendaimmnent dons
chaque zane selan s périodes daccipa.
Lo empdrature de confor lorsque L pisce
estutlisee, empérature abaissée lorsqu'elle
ne Fest pas ou lorsque Fon s'absente. En
perivds tanforl, s Lmpéralure el réglée
Sur e thermostat des appareis. Les orcres
abaissement an daret sont ransis
apparcls par lintermédiaie du i pilole

La brogrammation s'effectue sur un boTier
accesible placé dans 1a 7ane de v, | pevt
it rlié 3 un module de régulation situé
dans le tableau electrique (figure 49) ou
canaitus uniquement d'un boitier -
biance sur lexuel seront reiés e fis piates
(igure 50

Les apparels de chauffage sant aimentés
par des lignes proégées par des disjoncteurs
divsionrires avec coupure de il pilole (de
préférence). Leur calibre et la section des
Tigres dépendent te s puissorce des chanf-
fages alimentes. On ne passe généralement
uuneligne par apparel, voire pour plusieurs
apparis il sonLstués dans s meme picc.
Les fils pilotes dapparels situés dans la
méme pikce penent e intercannectés
paur qu'un seul il passe jusquau Lableau de
épartition (nais 1s doivent e solidaires de
Ia meme protection.

Dans l salutian avec intertace modulare,
Falimentation ext protégée por un dijorc:
teut divisionnaire 2 A, Les fls pilotes y sont
raccors (3pres avait transie par e contaet
de coupure) en fonction des zanes. s
peusent e regroupés par une connexion
(damin, hornier, connecter automa

tique) st 'appareil ne permet de raccorder
Guun seul conducteur par connexion. Le
boitier de pragrammatian est connecte
 Tinierlace via un bus compost de deus
conducteurs qui assurent son alimentation et
transmettent les orces de programrmation.
Dars b salution avec bater darmbiance s,
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Figure 50 Lo gestion di chautage
s i sones avee bt ompionce sl

Falimentation vefectue via une protectian
par i dbjorncleur divisonmaire 2 A. Lo fls
piotes de chague zone sont interconnectss,
i vl au buiier d'anbiance

rote

Le gestionnaire cPénergie permet dassurer
Ia réguilation 4'un chauftage dlectrique sur
plusicurs sones de facon journaliere ou
hebdomadaire et de commander I fon
Honnement dun chaufi-esu flsctrigue 3
acelrmultion ou dautres apparcls ménagers
(selon les modeles). I assure egalement
la Tonclian de delesienr sur dev o ois
sortes,

Ce systéme comparte deux baitiers ¢ Fur
Wambiante, qu permel loules s opérations
e configuration et de progranmation, et
Pautee echnicque placé dans e tablesu iec-
Lique. Il opiére s synthése des nformalions
provenant du compteur dlectronique et de
T programmatian du baitier dambiance. Lo
bt technique, relié au compreur par un
cable de tékinformation, fat office de déles-
e en cas de dépassement de puissance. |
wansmet éqalement ordre de passage en
heures creutes.

Los gastionnairas o

1 vous disposez de Fbonnernent Tempo,
programmation tarfie (selan les modzles)
petinet dadopter un hiveau de e pérature
specifigue applicable pendant les periodes
rouges, avee les appareils de chauflage 3 fi|
pllote  guatre ou s ordics.

Tex appareils de chaufage sant slimentés
via leurs disposiis de prolection respeelifs
(igure 51). Un disjoncteur disionnaire e
2 & asure Falimentation du bortier tech-
nique. Au bartier technique sont connectés
lesilspiltes des cicuitsde chauffage (pour
délestage et programmatian), Falimentaion
s cicuit e commande du contacleur [N,
i Tore de mesure de courant place sur
Falimentation des circuits de chauffage, le
wible e Wléinformation en provenance
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du compteur élsctranique et les conduc-
s dalimentation du boilier fambiane.

st e rmbreus adiles e gestonnai-
tes cFénergie dont certains sant compatibles
avec les campteurs électramécaniaes,
Dars e s ol vous procédee unigqueinent
au remplacement di tabieay de répartition
cans remplacer les lignes lectriques exisan.
L, vous powres ulliser des gestionnaires
nergie fonetionnant par courants porteurs
(figura 52) o par ondes radio. Avec un
<haufage dectrique, vous derez néanmoins
remplacer les anciens appareils par des
madeles i pilote, il ren sonl s povr.
s, Ces systémes sont compasés, comme e
gestiannaie cPéneraie clasique, ¢fun boier
Lechnique el dun boier d'anbiance avee,
en plus, des récepteurs (radio ou de courant
porteur)  placer st niveats o raccordement
e chaque appareil de choulfage.

Lo indicateurs de consommation

Laréglementation thermique 2012 (RT 2012)
st applicable depuisle 19 janvier 2013 pour
les bitiments neus résidentiels (individuels
o collectits). ile impacte directerent les
installations dlectriques, nolamment avee
les artices 23 21 24,

Uartcle 24 impose un systéme diaffichage et
de mesure des consammations permettant
de mesurer ou destimer Ja cansommation
énergie el dinformer (dans e volume habi-
Lable) les occapants (su sininu, mensuel-
lement) de leur consammation d'énergie
(par type dénergie) selon s répartition
wminiinale suivente : chaulfage, refroidisse-
ment, production deau chaude sanitaire,
réscai de prises fectriques e autres. Celte
mesure permetuaitde reaiser des éconormies
energie dromiron 10 %,

Uatticle 24 impose la gestion et Faptin-
cation du chanffage. line instailation de
chaulfage doit comporter un ou plusieurs
dispositfs darrél manuel et de réglage

Installerun tableau Electrique

auromatique du chautage en fonction de la
lenpiralure ntéscure du local & isbilation
La gestion du chaufiage permet de réaliser
s écononmies de Cordre de 30 %,

Pour s habitations équipées en chauffage
électrique, les fabricants propasent des
gestionmaires 'Grrgic (gestion d chaul-
fage, de 1a production deau chaude sani-
Taie €1 délestage) permettant également
de disposer d'un systime dindicateur de
consommation (gure 53).

Le systéme présenté camprend un gestian-
naire modulaire placé dans le tableau
de répartitian e: un botier 4'ambiance
Gquipd tun feran. Ce domier permel I
programmation du chauffage et indique e
onsammations d'énergie. I dispose detores
nstalés sar les Tl de phase des circuils
mesurer (chauffage, eau chaude sanitaire et
Gventrllement refoidissement). La mesure
des cireuits de prises vellectue soil avee
n tore, soit en mesurant Ia diférence de
comormmalian enire cells mesurde par les
Lo1es et consommation tolale stimée par
Ie compteur électronicue auguel le gestion
rare sk relé. Uappareil représenté permet
galement de couper e chauifage dans les
pibces en cas i puerture des tenétres grace
5 des détecteurs rako.

En i et place des tars,f exise également
des connectenrs 3 intercaler entre deus
arres de pantaqe de phase pour mesurer la
onsommation des dispositis de protection
Situss en aval

Vappsreil e mesure e cansarmmation peut
également étre indépendant du gestiannaire
U chauffage, ménie s vous disposez dun
chaufage dlectrue (Fgure 541, Le princine
e mesure de consommation des crcuits est
toufoursfondi sur des tores (transformateurs
de conrants) instalés s es candhucleurs e
hase des circults. Mais 1 et aussi passible
‘aver cot apparil e mesurer a consomma
ion d"éncrgie d'aules lypes de chaufages.
(figure 55) faisant appel 3 d'autes éner-

(ﬂ uonr304d ap neajqe) a7
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respect de I norme NF C 15100 st des
préconisations des labricants

Les quipements du tableau se présentent
saus Ia forme e radules normvalisds de
gifférentes largeurs. 1l sufft de les clipser
surlesrals metaliques du tableau avant de.
les conmecter.

L’alimentation
électrique

Uinstallation privative dat #tre raccardée
au réseins de distribution puble. L distric
buteur met a vore disposition ne tension
de 230V en manaphase, cest-a-dire avec
e conducieon e phse eLun neulre.
Dans certains c3s, e distributeur peut vous
proposer du 400V o0 triphase, soit quatre
Conducleurs composés d'un neulre ol de
s phases. Ce type d'aimentation st de
plus o pls are poue e habitations indi-
vidueles.

Le distributeur fournit ke courant & un point
de lvaison matérilise par un coffrel sut
enlimite de proprieté figure 2). O appelle

Figure 2 Exemple de ot
G vaccordement ot 6o

Installer un tableau électriq

cete partie I derivation individuelle Le
Colfret peul contenie divers déments sclon
Ie type drinstallation. Dans tous les cs, 1
Conlient un coupe-circl de branchnent
ez fusibles (CCPI: cope-cireut orincipal
individuel). I permet fa caupure en téce de
Loute Finstallaton en cas de problerm, afn
e Visoler du résea. Il est dimensionné en
fanction de votre puissance de raccorde.
menl. Dlaulres &quiperrents peuenly élre
installés comme indique plus oin. Le cofret
extrienr peut #tre encasté dans un muret
s un mur de habitaion, o posé sur des
supports

Dians des installations 1r2s anciennes, il est
possble que ce coffret rexiste uas et que 1
iivalion inchvidcll aboulise dirscerment
dans le tableaus de comptage situé dans
Fhabitation.

Pour les constructions neuves ou fes réno-
valians alales nécessitant un nouvean
faccardement au réseau, deux types de
oranchements sont possibies igure 3)sefon
T2 distance entre Ia maison et le point de
fivraison (ol se situe toujours en limite de
propriété).

57l distance estintérieure 3 30 m, e cofret
< e st eqié d'un CCPl desting & prote-
Ger Finstallation et accessible aus services
e dépannage du fourniseur ' dlectricic,
Vous metes pas aulorisé & interverir au
niveau de ce branchement, Le coffrct pet
eomporter galement un prise e télrepart
Ui permet Ia relevé des consammations 3
distance. Cette prise e seia plus utle avec
noele génération de compteurs communi
ants Linky. Une canalsation enterrée rli
Coffret 3u panneau de comprage s dans
Fhabitation. L pannean acrueile (e comp-
tebr lestronique et le disoncteut de bran-
chement, i constituent le print e départ
de Ialimentation du Lableau lectrique.
i distance entre le coffit sur rue et ks

anbLyalz uone AR,
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La parti supérisure de Fappareil o arrvent
les b dlimentation st s sccessible
{presence descellés), Linstallaion slectioie:
privative commence au viveas du ractards-
ment inféreur de Iappareil, domane d'ap-
plcation de la norme NF C 15-100,

Les dispositifs de
protection

Mal maltiste, Itlectrichts ost dangereuse.
Le disoncteur de branchement ne sufft pas
i seul 3 protfger Fintallation declrgue,
En cas de prableme, 1 ¢ déclenche et cope.
Fensermbede Finstllation. Il st donc indis-
pensable d'nstaller dsalres protections e
plus du disjoncteur  ainsi, seules les ignes
présentantun probléme serant coupées. Les
proluctions san concues pour répondre &
diterents risques potentiels dans une instal-
Jation.La ncrme NF C 151100 myose inial-
lation de certains dispasits en fonction des
fisques e du type de logement, Vous avez
le chuix pour es dispositts de protection
hisionnares (disjoncteurs ou coupe-cir-
cult). Sacher néanmoins que ces derniers
sonl meins pratiques 3 Fusage el nLerdils
pout la protection de certans circuts. Leur
avantage. est leur fable coit,

|Los risquos]

Les risques avec Pélectricité sont de trais
ordres © les risques d'incendie, les rques
corporel et les surtensions.

Les incendies peuvent &tre provaqués par
plusieurs phénomenes : un chauffement
anormal des conducteurs d 3 une section
trop fable au une demnande de puissance
trop Importante ; un court.circuit ; un
mauvais contact dans les sppareillages
o les raccordements ; un are dectique

installerun tableau Electriq

i 8 un mauvais isalement de parties
Conduclrices ; la présence dhumidité

Le court-circuit (figure 12) el di 3 un
contact entre la phase et le neutre. Il
provoge une forte augmentation de Iin-
Lensit qui s tradut par une forle Elévation
e I3 temperature des conducteurs, 4’00 un
tisque incendie < le circuit west pas mis
fors Lemsion Ues rapidemen.

Lo surcharge et du au passage dne nten-
it trop important par apport au diametre:
des conducteurs. Leffet peut étre plus lent
imis e comséauences sonl smlaires s celes
dun court-ircult (échauffement et risque
tincendie). st danc ndispensable. de bien
dimersioner lesdisposts de protection en
Tonction te I section des canducteurs afin
e couper Palimentation  la demande en
inlensilé devient Lrop importants.

Les sisques corporels sant dus au passage du
Coutant lectieue i tiavers e cotps humain
Ces scues sont pathophysiologiques etvont
du simple picolement 3 larret cardingae
O peuit distinguer deux types de contact
entre Ie corps #t des parties canductrices

Le contact direct st le contact du carps
Humain avec Un conducteur sous tension
etle sol. Le courant passe  travers e corps
pour refoindr.a trre e peut provoquer des
brélures et électracution de la personne,

Le contact indirect es Ie cantact du corps
Humain avec 1a catcasse sous tension dun
appareil dlectrique dsfectueu et I ol 1l y
avisque d'dlectrocution

Pour contrer e isques Corporels, il onvient
instaler e dispositts de protecion aptes
étecter nstantaninent e futes de cobrant,
méme minimes, <t & mettre hors senice Ie
circit concerné. C'est I rols des dispasitts
iféruntel haute sensiolie (30 ma), instal-
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s Lex disjancteurs diférentiels sant pourvs
de bt measatace drun boulon de et (e 10) quAl convient
it actionner pérfodiquement fin de vérer e
fonctiomeinent <orrsct de Pappareil

1ls disposent également d’une manette
de commands manuelle, pour Couper
Loute Finstallation (en cs d lravaus, par
exemple), e déclenche orsque Fappareil
2 détecte un dataun.

Uapparel dispose qalement dune fenélre
ol apparatt Fintensité de réglage en fonc-
i d Ia puissance soscrie. Les spparils
permettent plusicurs seuil do réglage ; par
exemple si vous demandez une puissance
supérieur, il sl géniralement pas il
e changer Ie dsjoncteu,

Lorsaqsl fit office de coupure générale de
Finstalaton, e disfoncteur e branchement
et éne st 3 mtéreurch local habira-
Lon (igare 11). Sl est placé dan un local
annexe attenant, comme un garage, une
porle de communication dail permetire
Faccis 3 ce local. Sinon, | canvient dinstal-
ler oblgatoirement un dispositf de coupure
urgence supplémentaire 3 lintérieur du
logement. Cele rbgle vaut éqalement lors-
e e disfonctaur de branchement st itué
dans le coffet sur ruc,

Uspparei général do coupure
ol i piscé dons rnasiaiion

P P
[P P —. iy

© s o et s o3z \
1 sance  rcienareowale
e p———

o e 3] 6 9 [12]15 18 e
s | 15| 50 45|60 |75 90]

L'alimentation électrique

prant

Fgure 11 emplocement de Fapparet.
Figure 10+ Ledfonctur de brancherent gnral de coupure
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165 en méme temps que Ia prise e ferre.  foudre. Nous expliquerans en détales effers
Les suriensions les plus dangereuses sonl et ks disposifs e protection dans h section
dorigine atmosphérique, créées par la  concemant les parafoudres.
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fisques de surchautte, notamment 3 cause
s mavals serrages’ des léments ou du
mauais calbrage des protections.

Uiigg disposiil snapiable aus srmbases
en porcelaine encore existantes est un parte-
fusible permettant o utiser des cartauches
Pormalices (eoir c-dessous). 1 3 compase
U porte fusiole 3 broches dans lequel on
insére ne cartosche fusihle domestique.

Lo coupmircuitmoduiao  arouchos.

Coupeciut

Les coupe-circuits domestiques Ph + N
(phase ~neutre) protegent escircuits mono-
phasés (ou trphases) contre es surcharges et
les courls-ciruls (gure 14). Dans un formal.
moduaire normaiie, s sont instalés sur e
tanlesu de protectian spres e disjoncteur

Figure 14 Le coupe-chele 8 carouche fusble
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Les dispositifs anciens|
[aremplace/]

Pour st effcaces, les disposics de protec-
tian doivent détecter le défaut et couper &
cireuil e plus rapidernent posside, < qui
'etat pas e cas s protections anciennes
Lex coupe-circuits 3 tabatiere (tigure 13)
st otalement obsoleles - i n'assurent pas
une protection sufffsarte pour les appareils
Slectriques modernes. Le fil fusible quils
utissient nitant plus fabrique, i est inutle
voire dangereux de tenter de les reparer
Remplaces impérativernen lesconpecircuits
3 tabatitre i voure installation en est encare
parie. De plis, un rechargement avec un
Tl fusible inachaplé présente un fisque.

e surcharge et incendie

Exempiesdo rotections anclennes remplacer
[ —

Eompios 6 ports st  rocnes

| =

I

Installerun tableau électrique

Les coupe-circuits 3 broches en porcelaine
sonL aniens. On s Lrouse encore dans e
Vieills maisons, sut des tableaU en bos,
s cormporent un porte-fusibls 3 broclies
et une embase en porcelaine. Différents
diametres de broches et tailes d'embases
xslentselon Fancienneté des porle-fusibles
o Te type de cicut a protéger. Le fusible
&tait composé un il i d'une recharge
Gallbré serrée enlre les deux broches. |
existait également des porte-fusibles calbiés
mais non rechargeables 3 remplacer aprés
Gestruction ct des disjoncteurs 3 broches
& monter sur les embases. Ces matériels
i e
protection de remplacement a installer sur
les anciens tableau en bois. Il convient
danc de remplacer le Lobley dlectrigae
Tous ces anciens modéles expasent 3 des

Figre 13 e o de prosection acins s mplocr
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Le remplacement d’un tableau ancien

Le remplacement
d’un tableau ancien

Le remplacement dun tableau de réparttion
Yest pas toujours une apération Simple.
Ll nécessite detre méthudique. 1l cxale
e nombreux types de tableaux anciens
(figure 62), Nous présentons las cas les plus
fiéauents. Le plus simple el de rempla:
cer un tableau défa équipé de protections
bipolires. 571 ext bisn repéré, | seraaisé de
retrouver ot d'dentifier les divers circuits
L'opération peut se compliquer pour les
installtions anciennes  proleclions unipa-
lares, qui nécesstent sowvent une recherche

Lox ancions bl do régarttion

R ———

e ——

circuit par circuit. i vous disposes d'un
Lablesu prncipal el de Lableaux divisionn-
res, uous devrez remplacer charue tableau
Vs pouses également ol regrouper
au niveau du tableau principal, mais cette
solution impique de rénover une partie de.
1a ditribulion des lignes,

La mise en sécurité]

Dans Iattente d'une rénavation totale et
s rermplacarmient du Lableas, vous pues
pracédzr dans un premier temps & a mise

o [r—

Catermnade | Cobans

Flgue 2. Exempls de isposiis depotection nclns
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Le remplacement d’un tableau ancien

?J o

l

e séeurite. La mise an sécuritécun tablesu
e répartlion ancien conshle 3 poser 3 uri-
gine de Finstallation au moins un disposit
diffirentiel de sensililia appropriée 3 s
mise 3 a terre. Méme en cas d'absence de
terre, il permet de proteger Minstalation
xislante conlre s défauls disolement el
les contacts directs ou indirects, Choisissez
un interrupteur ditérentil haute sensiilte
=30 mA d'un calibre de 40 vu 63 A (en
fonetion o réglage de voue disioncteur de
branchement) et de fype A

Cetinterrupteur pourra etre instalé sur le
Gablean existant 51 vaus disposes de i
samment de place o 3 coté de ce tableau
Installe-te cans un peti tablea mochlire
de 2, 4 0u 6 modules (au minimum w1 4
ol afin de disposer de la place néces-
cave paurles accardements). Ualimentation
de Finturrupleur et reprise direclermentsous
le dijoncteur debranchement figure 63). En
sorte de Vinterrupteur tifféreniiel, phase o1
nevire alimentent le tableau de réparttion.

Si des circuits sont reprs directement sous
fe disfoncteur de branchiement, vous devez
les reprendre a nivean i tabléan e répar
Lition avec leur propre protection. Vous
pouvez également ajouter des proteciions
modkilires dans e tableau de iterrupteur
iférentiel afn e protéger les creuits

Si, dans un premier temps, vous rénoves
sculement une partie de Finstallation et
e v0us canserves des circuits anciens
ave leurs protections, vous deves prévoir
un interrupteus différentiel spécifique en
amont de Palimentarian de ancien tableau
e répartitian et au rnains un sutre.en ament
s protections du nouveau tableau

Cette mise en sécurité et une solution
attente avant I énovarion s tapleau de
disrbution, notamment 5 celu-ci et dquipé
e protections qui ne sont plus adiniscs.

Le remplacement d'un tableaul
[avec protections bipolaires)

En premier lieu, vérifiez que vous etes
bien en présence de protections bipolaires
(figure: 64). Surles Libleau Les anciers avec.
s protections de type tabatiere doubles ou
tusinles & braches avec embase double, an
st yéntralement en priserice e proteations
bipalaires (une protection sur = neutre, une
sur a phase]. Vous pouser vérfier avec un
voltmatre que vou disposez bien d'une
tensian de 230V en sortie de chaque ambase
e

Vérifiez ensuite que le tableau st repéré
s e bien determiner la destination de
Chaque circuit. S Lel rest pos le cas, vous
pouvez allumer la lumiére dans toutes les
piéces er brancher des larpes sur e prises
de courant,

Coupez Faiimentation générale au disonc-
e e brancherment, el e, Fun des ports-
fusibles dun ircut, femettez en foncion e
disfonceur et verifiez dans Ihabitation quel
circuitest phas alimenlé, Vous pouves véri-
fier e nouveau que vous dsposez bien dune
protection bipolire en répstant Fopératian
eten retrant autre port.(usible de fa méme:
ernbaase double. Les mémes ciruts dolvent
Stre coupés

Coupez le disjoncteu de bianchenent.
Déconnectez les conducteurs (phase et
neutee) alimentant  toblaau sous e disonc-
teur de branchemernt,

Démanter Fancien tanleat. Dévisser les
Conducteurs des fusibles, circui par circut,
enles reprant (adhésif ¢t maiquae)
Repére galementle neutre st phase avec.
des rubans adhésifs de couleur différerte
(bleu pour le neutre et une autre couleur,
Sauf vert o foune, par i phase). £n effet,
il et fréquent d'einploye diverses couleurs
de s dans les insallaians anciennes.
Véritiez que des circuits ne sant pas
repris directement sous le dijonceur de
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branchement, ce qui était équent dans
I itallaons s anciermes pour el
une extension. Dans ce as, | 5t nécessre
e o il dgro s o s bl
protecton

Lorsque toutes les lignes sont repérées,
st o pltine du o Labicas. Vous
devrez pelt atre remanier les anciénnes
mouluresafn e s acapter 2 tabiea.

5 s ciraissontcp couns, vous devezles
ralonger avec des daminos 0 descomnec.
e autormatiques.

Realisez Ic3 trous de fixation (diamatre
& mm, par exermpe). S vous avez besoin de
perfarataur, vous pouscz insale ne prise
e courant prosane, eprie o e diorc-
e de branchirment vt deus conducleurs
isoés. Prnee toutes les récautions néces.
e sofl accessble. Coupte e dijnclour des
e fes percements ot termines et redrez
i pris provisare.

Equipeza platine avec s protections chl-
sies (usioes ou disjoncteurs divisfonnairs)
el v les interupteurs dilérenteh haute
senshilt

Raccordes I conducteurs en provennce du
dijoncleur de branchemen sr s bornes
phase e NEUre pIévws: pout wet usade it
Txpitine s taea. 5 coscomdacteurs sont
ilérors, stz pases remplacer, Vous
Ppouves utilserdes conducteursde 10 0u 16
v dons 3 phupart des co

L& tas échédat, taccordes e conducteut
principal i eres su s barrets prévs s cot
it (ouleur vris et jaune]

Raccordez ensuite Ies anciens circs saus
{65 nouvlles prorections. Nter au fur ot
3 mesure 5 quelle prolaction correspond
chaque cireut pour Ies reportar cnsute sur
ie ablean

Raconder es canducteurs do protection sur
12 bareite e sere

i lex conductears sont anciens et ne
répondent plus 3 1o norme sctuelle, i

convient @'adapter le caliare des ditpo-
SiLifs de protection (voir figure 62)
Si Tenveloppe fsolante <st fragilisée pai
endrails, renforces-ta avec u rubar athi.
S délectricien ou utlisez des manchons
isolants thermorétractahies.

Présentee e capol du Lableau, puis lraces
les parties 3 découper pour permettre le
passage des moulures ou conduts. Atten-
Lo, s conducteurs doivent, &re prot
gés mécaniquement jusqu'a incerieur du
tahlean. Rallanger manlures ou goulattes
Posez/e capot du tableau Placez des obura-
eurs e ot o i 'y s pas e ol
tons. Reperez les circuits sur e capot du
tablean et sur fes mariules de pratecrion.
Coupez les interrupteurs diffdrenticls
Raccorde alinentation du tableau sous
disonctenr de branchement, pus metter-le
en fonetion.

Enclenchez les interrupteurs diférentiels,
puisvérifes s bon fonclinmmement de toue
Finstallation.

Le remplacement d'un tableaul

[avec protections unipolaires]

Dans ce cas, Ia tache est plus complexe.
Coupez I'alimentation de Iinstallation
dlectrique au niveau du disioncteur de
branchement. Déconnectes es conducieurs
alinentant I¢ tableau sous le disjoncteur
{32 branchement et dans le tanieau, puis
démantez-le (igure 65).

Trois cas de figure peusent se présenter. Le
premyer, le plus simpie, est de fromer fons
les canducteurs de nevie reliés ensemble
derrere le tableau.

e deuxiéme cas est plus délcat :un concluc-
Leur de neutre esl commun » plusicars
ircuts. Enin, le cas e plus problematinue
st une installation réalisse avec un seul
Conducteur de netre commun de forle
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reposé le capot de protection, remetter-le
Enclenches s dispositts dittérentiels du
Lablea. S1 vous aves pas pu dentifier
les circuits précedemment, mettez sous
tension les protections une 3 une en veri-
flanl  chiguc fos quel cicuil L aliment
Par exemple, le premier disjoncteur remet
e fonction 1a lumiére e 13 cuisine et du
Revérez les circuits au niveau du tableau de
réparitan et sur les dispositfs de protec-
ton,

Le remplacement &'un tableau
[encastré]

Dansles immenbles collectifsconstri dans
les années 70 e 80, on trouve souvent. de
petis tableau slectriques encastrés dans un
nur en béton comprenant une platine avec
le disjoncteur de branchement et un tableau
de répartiion avec fusbles (igure 66),

Ces tableaux peuvent étre conservés en
Fétat méme vis ne sont plus tres adaptés
aux installations modermes, tant que Ton ne
énowe pas entierement linstalltion. Yous
paver procéder uninquement 3 la mise en
SEcurite en plagant un interrupteur diffé-
rentiel haute sensibilfé de type A en téte
e installation, mas i vous [audra trouver
e solution de fixation dans ¢ abiea. Par
exemple, en uilsant un perit morcean de
ol métalicae DIN pour pouvair e fiser sur
la pltine du Lableau et prévolt une découpe
dans le capor.

i wous désirez remplacer entiérement le
tableaus de distribution, paur (équiper de
disfoncicurs divisionnaires, pat exeniple
Ia tache sers plus compliquée. Il 'y a que
ewx salutions ot vous adaptez un tableat

installerun tableau Electriq

dians I'espace restreint existant avec toutes
fes dicoupes nécessaires, ail vous poses
un nauveay tableau  Pextéreur du coffret
encanir

Pour a premiere salution, coupe Falimen-
ation dlerique su nivea du djoncier de
branchement, déconnectez fes conducteurs
et alimentation dutablesu sous e dijoncteu:
Déposte Fancien Lo dclrique. Repérec
fes itcuits 1 Saglt souvent de protections
ripolaies (vair page #4 Is remplacement
un tableau avec protections unipolires).
Utlisez éventuellement un tableau modulsire
s une rangév que vous adapleres s s place
disponile

Fixez le rail DIN sur a piatine de Vancien
tableau ou découpez la platine dy tbleau
machlaire pour sdapter, en essayant de
Comserver une parte des sslémes de fixation
U Caor, Placez les noueaux disposiis de
pratection, puis raccorde. lox circuils en
épart et s peignes dalimentation.
Decoupez ensute Ie capot du tableau de
fagon 3 Fadapler 3 [espace restant.
Lasecone solution consiste  retier 'ancien
tablea, & poser un ail DIN qui sera saquipe
e connecteurs cipsables afin d'y raccerder
fes citcuits de Finstalation.

D ces borners, vous repartirez avec de
nouveaux conducteurs jusqu'a nouveau
Lableau de répartition qui peut &ire posé
atckesus ol en dessous du tableau encastré,
mais en sl L e condctets doivent étre
protégés sous des conduits bu des profiés
en plastique. De mne, il faudra passer
e nouveaux conducteurs d'alimentation
entra le dioncteur et le nouveau Lableay,
fes anciens étant trop courts. Raccordez Ie
nouvea tableau (voipage 87 I remplac
et tablea wvec protections bipolai-
e5). = bornier sers pratéqé par e capot de
Fancien tafiea.
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section, surlecquelsons epris tous es neutres
des différents cireuils e divers points de
Finstalatan.

Dans tous s cas il est ndispensable de
repérer les circits, Cetie opsration peut
farts st Fare: viuellemen. 5 vous ccr-
ez par exemple un conducteur de neutre
1 comscten de phste emprintant une
moulure ou un conduil commars, iy @ de
grandes chantes quil sagisse du méme
it ik sont sews, dent condctoursde
arande section (4 o0 § mi) apparicndront.
raisembablement a meme iyt

Pour repérer les autres circuits, il faut
déconnecter les conductears de neutre et
les conducteurs de phase un les repérant
eventusllement avec du rubian adhés? de
cauleur diffirente pour bien les identifier
(blew pour es s, autre couleur pour
phase saut oleu et vert/jaune). Il est ensuite
écessaire e relrouver e €reu 13 1 moyen
un ohmmére.

Le disjonceur élant coupé, manceuvres
tous s interrupteurs du logement de faon
ik eient en postion allamée. Raccorder
des lampes de chevel sur ds priscs (une
dans chague piece au moins), toujours en
potion slumée.

Prenez chaque i de phase t, 2 aide del'ap-
parel de mesure, testes s conducteurs de
heutve un @ un. Lorsque Faiquile de Pappareil
e esure v, cela incice il existe une.
resistance enire les deux s (es lampes que
vaus avez placées ou un apparel qul y est
Faccardé, comme un chaufte-eau, un convec-
teur... Vous avez don trouvé une ligne.
Réunissez ces deux conducteurs avec un
morcean te ruban adnésitd Flctricien povr
sgnaler quil Sagit d'un circu,

Prenes un autre conducteur de phase et
pracedes de la méme facan, et ainsi de

suite Jusqa ce que vous Fatrouvier fous
les circuils. Une fuis les cireails relrousés,
procéde 3 a pose et au raccordement du
e bkan (fgure 65).

Dans e second cas de figure, un conducteur
e neutre peut cormespandre 4 plusieurs
Conducteurs de phase. Vous deves alors
regrouper ces cirus sous une seule pratec.
tian dont e calibre sera cheis en fonction
e la plus peite section des conducteurs
présents du circu

Enfin, dans e dernier eas, i un seul conduc-
teur de neutre alimente toute Minstalaton, le
remplacement o Lableau seul el cornpro-
s estnécessare e rénover au iy
Finstallation electrique o tableau jusau'a
Palimentation des direntes picees de -
bittion. Par exemple [a cistribution dans e
couleir, sfin de retrouver les alimentations
(phase el neulrc) de chaque picce el de les
raccorder sous s protections « unipolaire |
neuire =t nawveins (bl

Pour remplacer un tableau ancien, coupez
le courant su disoriclear de branchermen.
Déposez ke tableau ou Ie capat du tableau
Déconnectes les conductewrs dalmentation
A lableau sous e disfoncteur el su niveau
du tableau de réparition

Déconnecter les conducteurs de neutre
e leur plot ou de leur barrette commune.
Déconnectez Ies conducteurs de phase au
niveau des protections. Sile Lableau el
Correctement repére, dentiiez chague fil
(3e phsse avec un enorcesd de runan adnésit
dlectricien sur lequel vous marqueres
destination du cicult,

Procéder b identication de chaque circut
comme indiqué précédemment.

Déposez 'ancien tableau. Posc a pltine
i nousea tablran, piis procedes aux
laccordements.

Apris aveir raccorde les canducteurs i
mentation du tableau saus le disjoncteur et
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électrique

Le tableau eictricue, tableau de protection
ou tableau de répartton (igure 1) est lar-
gane central e votre installtion iy
Sesfonctions sont multples- point de départ
e toutes eclignes Hlectriques alimentant lex
divurs cicuils de Vinstalation,  premicre
fonction du tableau est la cancentration des
ircuits &n un point unique afin de faciter
leur gestion, leur repérage et de pouvoir les
protéger des eur orgine.

Le tablean dlectrique.permet s ucilic
les organes de sscurits indispensables pour
assurer Ia protection des personnes et des
biers.

Un seul tableau de épartition sufft pour une
habitatan, mais l et possible den installer
plusiours (un Lableau principal el des Lableaus
vsionnaires) afin d"évter s longueurs de
ligre excessves (par sxerple paur [alimen-

La composiion dun tbleau 3
decrie

o cineaion

et g i,

taton cune cuisin élcigne, s combes ..
Lis besoins crofssants des logernunts dégas.
sant Ia simple fourniture securisée d'élec-
it le Lablesu dleciricue et de plos en
PIUS vouE  heberger divers automatismes
dant lafanction est e acilter a gestion de.
Firtalition ou d certains soparcs, comme
le chauffage ou le chaufe.eau diectriques
Lévolution naturelle s tabieau elecrrigue
et Lourne vers a domotigc

La norme NF € 13-100 anticipe s besains
Elle impose de prendre en campte toutes
les arrivées de courants forts et faibls (tlé-
phane, cable, Idlévision, réscins..). Dans es
locgements heufs, toutes e arfvies doivent
e reqralIpes en un point Lnique appele
aine Lechnique de logement (G1L, voir
page 45).

Tous les matéricls composant e lubleau
électrioue doivent et cafarmes 32 norme.
francaise (N, installés avet soin, dans le

Figure 1 1 peincipe ' oo detigue
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Figue 3 Lebranchment dane
maison ntvidunte

maisan st supérieure b 30 m, le compteur
Electronique et le disioncteur de branche-
ment seront placés dan le coffrt en limite
de propridté. Une canalisation enterrée
relie e coffret 3 un dispositi de coupure
d'argence, comme un contacteur, un
interupteut ou un dsjoncieu, stué avant
le tableau lectrique de Ihabitation. 1o
dispositt de coupure est 3 votre charge.
La liaison entre le coflrel sur roe el

Fhabitation étant située dans le domaine
privt, el L8 la charge du propricire

L son enlre e coffet sor ruc et Uhabita-
tlan consiste en un cible d'almentation de
type U100 R2V et, selon le type de. bran-
herment (pe 1 00 2), un cable dsseryis-
sement (pour e cantact du dovble tarif n
Reures crauses) o de éléraport passés dans
un au deux conduits TPC de couleur rouge.
La section du cable d'alimentation dépend
e T puissance d'abonnemen) souscrite
<t de la lanqueur de la lason entertée. La
<ection et I ypes de cables sont précisés
par e distributeur

La profandeur minimale de 1z tranchée
Wenfauisement est de 0,50 m en parcours
nommal et de 0,85 m sous une oie carros-
sable o un Irotloir, avec remontie do
Chague coté de 0,50 m (figure 4). Cette
profondeur peut étre legerement inferieure
5T sol e rocheux, Toule aulre caralsation
cheminant e Tong du cable dlectrique doit
stre expacee cPau moins 0,20

Le conduil 1PC repose sur un il de sable el
st galement recouvert de sable sur une
Fpaisceur de 0,15 m mirimun. 13 tranchée
Gl comblés avee du tout-venant éplere.

Le grllage avertisseur dait s¢ situer 3 une.
hauteur comprise entre 0,20 et 0,30 i 4
parte du condut. L= grilage e coulenr
rouge est desting & signaler s lignes dlec-
tiques. Le grilage faune désigne les cans-
lisations de ga7. Le grillage bleu gnale 2
présence de canalisations d'eau et e grilage
vert, les lignes télépnoniques.

La gaine TPC dit about dans Ihabitatin
v une remontés de § cm & partr du sl
fi, puis e cable st protege mécamiquement.
usduau tableau de complage.
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entation en appartement]

Dans lesimmeubles, 'lecticté est distrbuée
i e calonns montante, & chique niveas
5 trouve un distributeur d'étage équipé
dautant d eoupe-cireuis (CCP) quil ya de
logenents & aimenter (igure 3). L ison
entre e distributeur d'étage et 1o pannau
e camptage de vatre appartement sst
alisce par le distribuleur  lec ricilé ou
par une entreprise agiése. Cette dérivation
peut st encastrée au en sailie. lle abouit
A0 panneau de comptage de vore apparte
ment. Toute cette parti de Instalation est
plombe: et i vous est mterdil de a modi-

Her. Vinstallation privative débre saus le
disfonceur de brancherment st sur volre
panneau de comptage. Dans certains cas,
Tes compteurs son insiallés dans ua local
servé 3 cat eflet. Un cable o limentation
el e compteur de 'abonné au disjoncteur
dsson apparlarnt. Les compliars peuvenl
Zgalement ftre installés sur e paler, dans
e calanne techrique.

D < cas, wous disposes &'un Lableau
dans votre abpartement avec uniquement
i disoncteur de branchement et fventiel-
lement des conducteurs pour le contact de
passage en heures creuses i vous disposez
dun double tari.

[ —
@ peosesiome
P p—
Q@ riscsene
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L'alimentation électrique

Le panneau de comptage|

Sivotre installation e d6ja pourvue d'an
panneau de comptage (appelé éqalement
panneau de contrle), wous pouver connaitre
Te ype dabounernant et puisance dispo-
nibis. Selon vatre abannement, ous pavez
déterminerles fquipementsnécersaires pour
volre Lableiay dlecirique (onscicur jour!
nuit pour le chaufe-¢au, régulations pour
Ie chanffage élctrique....

Plusieur modeies de panneaux de comptage
extent. Lo plas simple o1l plus ancien) s
compose dun tableat en bois aceeilant un
comptenr bl classique Slectromécanique
et le disjoncteur de branchement (fqure 6).
Les inscriptions du cadran indiquent la
nature de alimentation : monaphasée

Le nombre - 230 - inscrit
tangle signie que Finstalstion
ol limenide n courant monophasé te
230 volts. Un compteur riphasé porte 1in-
Gication « 3 x 230V »,

Sile compteur posside deux cadrans de
Comsommatian, vous disposer de Faprian
ouble tari (heures pleines ol heures
creuses). Le madile double tarf présenté
dans1 figure est un compteur e ype Conra
inkérant un contact dassenissement qui se
Geclenche automatiquement au passage en
heures creuses. Le tobleau en bois est fixé
la paroi & Faids de quatre s, dont deux
Sont equipées d. scelés quil et interit de
etier. 5i vous souhailez e démonter, files
appel 3 votre distributeur d'Slecticité ou 3
ime ensreprive agrée.

Les compteurs récents sont entiérement
Flectraniques. lls sont prévus pour fanc-
lionmer ave toul type dabonneinent, y
compris Poprian Tempa. Leurs boutons en
facade permetcent de conratre 2 puissance
souscrite, Foption Laifie, | puissance

instantanée et, si vaus dispose de 'op.
Lon Ternpo, 1a'couteur du jour, I type de
programine sélectionn, etc. Le compteur
Gectroniugae présente Pavantage doire de
taille réduite, ce qui autorise son installstion
cote & cote avec le disjoncteur d'abonng sur
Tes Lablesaux e houleur réduile.

Un cantact dasservissement permet 1a
commande des heures creuses (periode vi
Ie kilowattheure st facturé un peu mains
cher, grace 3 I baiss e |x demande.
taccordement de téléinfarmation est dgale-
ment present. Il permet de pioter e chauf-
fage dlecique au moyen de geslionaires
éizctroniques au de delesteus.

I existe des tanleaix sans comptenr que
FaninsLalle lorsque le compteur esl déporié
a Pextérieur ou dans un atre local. lls
comportent un dijancteur d branchement
el un relais de découplage. Ce reluis (3l
offce de contact & assenvissement paur les
heures creuses.

Pour les installatians neuves au les réno-
vations lourdes, le panneau de controle
st placé dans Iy GIL (gaine Lechnique de
logement) regroupant tous les GEments de
contrdle et de protectian de finsalarian
Lableau de répartion, tableau de commu-
nication, centrale dilaime, etc

st priou de remplacer tous les compteurs
existants (¢lectromécaniques <t electro
niques) par e nowveay compleur dlectroni-
aue cammunicant Linky. 1 ne nécesste plus
e price de téEreport pour les releves, Il
dispose d'un bus de éléinformation et d'un
contact pou les heures creuses.

Lot abonnemente

Vabrnnement du disibutear d lectricite
prend en comple dous <ritires © a puis-
Sance souscrite en kA (Klovoltamperes)
et Faption taritaire sounaitse. La puisance
souscite déend des besoins du menage en
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e o ?
Exemple de e
Genergie

iceticilé, ceslindine du nombre diapoi-
il electromenagers gros consommateurs
lave-linge, Lave-vassele,plaques de cuissan
électrigues..) et du mode de chauffage.

La acturation de Fénergie prend en comote
Fabonnement el s consommator (igure 7),
Les abonnements en monophase sant
généralement praposés de 3.3 15 KVA. Une
Pabitation « tout electrique » nécessite une
puisance de 9 3 18 KA. Pl la puisance
souscrite st importants, plis Ie prix de
Faonneiment annuel est davé ; s, chol
sissez Ia pussance adaptée a vos besoins. |
st pas e de préveir une puissance trop
importante, tous les appareis e fonction
nant générslement pas simultanément.

Si Fan considire e taril réglementé, tris
options arflees sont disponible - aption de
base, heires cretises of Tempo (Fgure 8).

La premiere, cisponible pour des puissances
de's 315 k¥, prapose un prix au kilowatt
heure constait, quel gue soit Pheure. Le
prix de I'abonnement augmente aver ia
puissance souscrite. Ce tart est adspté aux
peits logenrents (abonnerent & perte de

3 KUA) ou aux logements non Gaui
chaufiage slectrique.

Uoplion heures cruses est dispanible
pour les puissances de 6 & 18 kA <t offie
eux périodes de tarfication avec des prix
différents. Le prix de 'abonnement el
plus éleve que Paptian de base, Pendant
fex s pleines, I prix c Klowattheure
() est 3 peu pres cquivalent 3 celui de
Foption de bise. Pendant s heures creuses
(généralement de 23 h 00 3 7 h 00, le
prix est_ inférieur 3 celui du Lari de base
Pour rentabilser cette option, i est ntéres
sant. de faire fonctionner les apporeils gros
Consommateurs pendant a périads weuse
(chautte-eau électrique 4 accumuiation,
Tave-linge, lave-vaisele... Ell est adapldc
au installations sauipées d'un chautfage
Slecrrique.

Uoption Tempo est fondée sur un calen-
dirier camportant des jours bleus, blancs vt
ouges, diviés en heures pleines ¢t en heures
creuses (fiqure 9). Pendant les 300 jaurs
bleus de annee, le prix de Iélectricte est
au plus bas, inférieur 3 celui de loption

m anbyIalp uoneIURWIE, ]
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Figue 9 Loption Tempo.

heures creuses, quelle que sait a piriade.
Pendant les 43 fours blancs réparts aléator-
rement sur lannée, e prix avoisine colui de
Foption heures crcuses, En période rouge,
S0t 22 jois répartis s 1+ navemire au 31
mars (péricda de forte demande), ko prix cst.
s dlevé, emviran dng fois e tarf de base
en e plines, i peu moins en hevres
creuses. Le cheix de cette aption doit donc
etre mirement réfléchi et accompagné
ahligatairement d'une installatian aver
gestionnaire d'énergie performant. En cas
e cnautage electrique, 1l est udiciens de
prévoir une alternative pour s ours rouges,
Comme un podle ou une hernindesvec inser

Installerun tableau électrique

Le prix de I'abonnement est légrement
infricur 3 celui de Poplion heures crouses.
Pour bien gérer cette option, la couleur du
jour oL celle du lendernan ot signalées
sur le compteur slectranique, e boiter du
distributeur ou sur nternr.

te disjoncieu de bronchement

Le disjoncteur de branchernent csl générale-
ment fourn par e distibuteur d'dectricis.
W assure un réle de. protection de Vinstall:
tlon et des personnes. I sert de disposil de
oupure cPurgence permettant la mise hors
ersian rapite e Finstallation dicctrinue. v
cas de danger, conformement aux régles
e sécurite. | permet également de fmiter
Ia puissance dutiisation dispenible sclon
Fahonnement sauscrit, La marque NF-USE
ot étne inscritesur Pappareil. I exise troic
ypes de disjoncteurs - diférentic, di

el sélect ou non différentiel Les modeles
nan diflérentiels protagent Finstallaion
Contre Ies courts-circuis e les surconsom-
mations. Ces disfoncteurs sont géneralement
nstales dans le colret extérieur. Dans ce
s, la protection des personnes doit 2uie
obligatairement sssurée par des dispasitits
illeenticls dans le tablea dlectrigue.

Les madéles diférentiels pratagent les
personies cantre les contacts indirects et
les défauts disolement, C'est e type e plus
courant que lon rencontre 3 Finericur des
habitations

Les disjancteurs différenties sélectifs sont
Sighalés par a letire « 5 > dans Un Calré
I sont cangus pour étre urilisés avec des
parafaudres ot des dispositfs dférentiel 3
haute sensibité (30 mA). En cas de défaut,
115 autorisent [z declenchament préalable
s dispositl diférentel 3 haute sensil 1€
§itué en aval, ce qui evite Ia coupre de
taute Finstalltion. Cest e que 'an appelle
o sclectivié

ﬂ anbyal3 uoneuRIe,]
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s ligne numériqus ADSL). Sivous disposer
@une gine teshnius de logerent (GTL,
le parafoudre teléphonique doit &re nstalie
dans o Lablsat d comununication. | doit
&tre aqréé DGPT. San montage peut sef-
fectuer en paralléle ou en série sur 1a ligne
Wéphoniue.

En cas de foure, Fappareflpeut étre enddom-
mage. Sa tin de vie est signalée par un
voyant mécanique : il conient alors de e
remplacer,

‘Camme indicqe, la prise de terte est indis-
pensable 3 13 protectian des installations
Glectriques el el est obligatoire duns toule
installation neue, pour tous les points
iisarion : lminairs, pries de courans,
appareils minagers, elc’ Le cieuil de terre
consiste en une prise de terre (piquet
planié verlicalement) ou boucle on fand
de ol réalsée lots de la construction e
Fhabitation. Le conducteur isu de Ia prise
et connecté 3 une barrette de mesure. A
la sorte de fa bartette, le conducteur piin-
cipal de prataction est relé au répartiteur
e terre du tablea de pratection. Chague
ligne au départ du tableau comprend un
canducteur de protectian (terre) raccorde
3 cetle barrette

1l peut également exister avant le tableau
une borne principale de terre destinge 3
st une liason équipotentiele principale
raccardant ente elle toutes es canalsations
métalliques entrant. ou sortant e Phabi-
tation. En maisan individuelle comme
immedble collectt, I ferre et obiigaroire.

Sur le tableau Slectique, s interrupteurs
différenticls se juxlaposant aus dispositts
de protection (Jsjoncteut divhionnaire ou

installerun tableau Electriq

coupe-circuit). 'slimentation entre in-
Lerrupleur el les protections s'ellectuc sy
mayen de bartes de pontage, par le dessus
s appareils (igurs 27). L parlie accessble
s barres de pontage est solée par un reve.
tement en plasiigue, de couleur bieue pour
Ie meulre el marron ou noie pour b phsc.
Leur longueur est prévue pour alimenter
un interrupteur dittérentiel accampagné
de onze dispusitls de protection, e qui
représente la largeur d'un tableau classique
(13 modules). Les languettes de a barre de
neutre sont toujours situes 3 gauche des
appareils madulaires, aux emplscements
signialés par a lelire N, Si une languetle
empéche Fnsertion de la bare, utlisez une
pince aniverselle pour b casser

Si seulement une portion de barre de
pantage et nécessaire, coupes |a partie
excédentaire ou lissecls e place en
prévision des extensians 3 venr, mais en
prevtant scin e prolager e languel 15 avec
un isolant. Selon les modeles, les barres de
pontage se vissent ou se clipsent dans des
Connecteurs aulomatiques. Dans e s des
modiles 3 visser,le etrae doit éte parlail
pour éviter faut fique dechauttement.

S7l avire nicessaire de raccarder des
protections supplementares en wval dun
intertupteur diffentiel e que vaus dépassez
1a longueur du rail il convient de reprendre
Falimentation pour s modules supplémen-
taites. Plusiewts solutions sant possibles.
12 premitre consiste & réalier un pontage
avee des conducteurs sols (vaable pour s
Connexions 3 vs) dune section adaptée 3l
puissance protégée en vl

Pout les systémes sans vis, selon les fabri-
cants, il existe des brateles de dérivation &
lpser dans les canniccleurs au des modules
e patage permettant de renvayer Falimen
Lation sur une autre rangés de prolections.
Poures nstallations électrigues domestiaues

m uo1ya3104d 2p spIsodsip 37
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slimentées en triphase, il existe fgale-
inenl des systemes de birnes de pontaue.
Uexemple présenté 3 [a figure 28 ilustre
un sl 3 connexion sans vi qui permet
gralimenter des protections en mono-
phasé, en tiphasé ou triphase plus neutre,

S

Installerun tableau électrique

e les répartissant sur les trois phases.
Comme indiqué dans Ies paragraphes
précadents, toute instalaton lectrisue doit
cispuoser e phusivurs disposif ierentiels
nate sensiailice. Lors de Ia réalisation du
tableau electrique, il vous faut raceorder ces
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de protection

interruptews diftérentisls 40 A730 A de
Lype AC. Pour les logurments de plus de
100 m, écquipement minimal comprend!
un interraptear diferentiel 40 A/30 A de
type A et tols interrupteurs différentiels
40 4730 mA de type AC, Lun des tois pourra
elre renplacd par un modéle dintensite
nominale de 63 A si la puissance prévue
paur le chauttage électrique est supéreure

e o prsit

48KV, Lo tatlean de 1a figure 24 résume
les ilférentes possibilites. Ulnterrupteur de
type A protégeant a plaue de cuisson (ou
1a colsiiire) el I velinge el proléger
Ealement deux autres rcuits non specill-
565 comme des prises ou des circuits d'éclal-
rage. Sl doil protéger des Cruils spiciliads
(comme le lave-vaisselle, le four...) son
callre ot étre de 63 A

Lo as rveswe [ N> 25 (402)
i W [ 25 40

[
5 i | 25
v et | agmie | Oblsiine
s i o | s
Jetmre o
e raoms aesoise| o | Oolamore

= B ¢

Figue 25 Les iques de sutesion





index-33_1.jpg
M sersit possible de procéger e groupe svec
un disjoneleur dilférentiel ingis culs coile-
it plus cher et couperat inutlement tout
legronupe de ety & chagque cour-creuil
ousurintensie. Pour les logements de moins
e 35 me, il comvien: dinstaller u minimum
un inlerrupleur difrentel 40 A130 A de

Installerun tableau électrique

type & (devant protéger principslement le
circuil spicialisé de s cuisinire ou de la
placue de cuisson et e circuit du lave.finge)
et ntsrrupleur diférenliel 25 A0 ma de
type AC. Pourles habitations de 35 3 100 ',
il faut utliser au minimum un nterruptecr
iffrentiel 40 A/30 A de lype & el teun

| s
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Le parafoudre|

L faudre peal provoquer des surlensions
dans les Inscallations lectriques qui s
traduisent par I3 destruction des équipe-
inents Gectrumiques, la détérioration &'ap-
pareils slectromenagers, la perturbation
des systemes calarme au intormatiques.
Ll et sc manifester de deus facons © par
effet direct ou indirect. 1 1a foude tombe
i une habitation, Veffe est direct. Pour s
protéger de co cas rae, an a focours & un
parstonnerre.

Les effets indirects de la foudre peuvent
agalement attsindre Vinstalation slectri-
que. Lorsque a fouche lombe sur une ligne
aérienne alimentant voure installtion, i
P 58 créer ine forte surtension : cest
Conduction (figure 25). S s oudre lrappe
un arbre & proximite de I'nabitation, le
Courant kil pent ransmelle des surien-
sions dans Finstallatin electriue : c'est le
rayonnement.

Lorsatie I foule frappe e sal ou une struc-
tare mise 3 I erre, i peut se prodics une
surtension de plusicars millicrs de volls dans
le éscau de terre de nstallation éiectigue.
Toteslesrégions e sont pas expasées sux
ineines risques de foudre. La carte de la
figure 25 indique en rouge es zones subis-
santle plus dimpactsde foudre e ableas,
les canditians pou lesuuelles Finstallaton
un paratouare st abiigareire. Camme on
levoil, I risque est moindre lorsque Falimen-
tation en basse tensian se fai par unc ligne
enterrée. Méme dans e cas ai s paratoucre
West pas abligatoire, son installation peut
etre nacessaire pou I protection d'équipe-
ments Fleririques o flectraniques sensbles
et anéreus. Il existe des paratoudics basse
tension poir la protection de Instalation
Slectrique et des parafoudres pour I reseau
de communication (Eiphune, Interne)

Installerun tableau Electrique

te paratoudte basse fension

Pourluter contrefes phénaménesde surten-
siun s T fonade, vouspowves stalor
appareil de protection dans votre tableau
Glectrique : le pararoudr (figure 26). |
protaye Pinstallation e geoulant e courant
xcadentaite vers I tere, Son installation est
‘abligatoire dans esrégians es pus expesées,
otarnmentsivore insdallaton g st
alimentée par un réseau publi de disribu
Han mtégralement o partielement aérien.
Pour pouvoir instaler un parafoudre, vous
ceves disposer dun disjoncter de branche-
men diléreniel, de preférence sdecti. Lo
parsfoudre sinstalle drectement s Falimen-
Tation ssue c disjanctewr de branchement.
et ire raccordé en Lite de Finstallation
o au niveau d'une deivation. Il ot étre
intalls avee un dispoitit de. décannexian
omme un disjoncteur bipolaie externe ou
intégre au paratoudre. Apres une chute de
foudre, i et 61re ndcussairs e rermplacer
cartauche du parsfaue. Plusieurs modeles
SOt commerciaisés par les fabricants avec
s principes de racordement légérenent
différents. s se taccordent au plus piés du
barmier de terre ou directement sur Lare
vie du conducteur principal de protection
Gssude I bartette e tt1€) ain de pouvair
Seacuer su mieus Ia surtension vers I prise
e erre. 1 existe s parafoudes de type 1
(fisques normaus) et de type 2 (isques et
surtensions plus importants),

e porctoucte téiéphonique

Les surtensions engendrées pa ls foudic
peuvent également causer des dommages
importants sur les dquipements et appareils
relis a Iz igne téléshonique tels que téle-
phane, 6lécopiear ou ordmateur par e biis
e b, pat excruple. Pour compléler la
protection du parafoiire basse tension, 1
est possibls dinstaler un paratoudre pour
figne: éléphoniaue (Wption: anlogiue

(ﬂ uo1ya3104d 2p spIsodsip 37
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Le disjoncteur de branchement, quand i|
el dilférentil, o une sensibili de 500 1A,
trop Tmportarte pour préventr les risques
carparsls, ois Pulilig des dispositils &
hate sensbiite. i e disjoncteur avait une
sensibilite equivalente, il risquerait de se
déclencher de fagon nlempestie avec une
caupure tatale de Vinstalladian 4 chaque
déta.

Wexiste deus catégorics de DOR 30 m, les
nterruptes etes dsjoncteurs, éparties en
s types selan leur apfitucde A ascmler lex
courants parasites. Les DDR 30 m de type
AC sont Jes plus répandus pour les applica-
Vi domestiques. Le ype A erl 3 s protec-
ton tes matgrils suscepiibies de produire
dex caurants de détaut comme les plaques
e cuisson ou le avelinge. Les DDR 30 ma
e type Kpi, I ou ST dispasent dune immu-
nisaion complémentaire. On lesutlise povr
la prolecion de creui s seraibles, cormme e
Congéleur, Ninformatique ou Ialarme.

Le disoncteur ditérentiel

Ce dispositf protige les circuils contre les
surcharges et les courts-cireaits, Grice 3 sa
fonction ditérentiel, i assure égaement I
protection des personnes (igure 21). Par son
fonctiannement, 1 est comparable 3 un i
diancteur de branchement, & [a diffirence
pris quiil est beaucoup plus sensible - 30 nd
3ulieu de 50D mA. Cetce vaeur dépasse le
seuil d€lectrocution du corps humain, d'ou
Futiie des digfoncteurs dffétentics. On Iés
installe entre le disjoncteur de branchement
etla ligne 3 protéger

Dans les installstions électriques domes-
tiques, i estutlisé uniquerment pour protéger
indlviduelioment cersins circuits sensiblcs
Fn cas de défaut, seul le circuit concern
st imis hrs ensin, ce qui e ls coupure
torale e lnstalation

A linerse, e crcuitprotég par un disjanc-
Leur différentel estindépendant du reste

installerun tableau Electriq

e

o

ot

Fgure 21:Le difonctens ditentl

e Vinstallation, ce qui I permet de conti-
nter de fanctionner méme s un incident
provoque Ia coupure de tous les autres
circuits Cette solution est particuliérement
Ut pour protéger des apparels qul duivent
clemeurer almentés en permanence, comme
le cangélatcur ou les dquipements informa-
toues. C'est le principe de la sélectivi,
e ne fanctionne corrertement que s vous
disposez dun dijancleur de branchement
de type 5. Dans le cas contiaie, un défaut
fisque de déclencher le disjoncieur de
bianchement avant ou en méme teinps
e les disposifs iftérentiels secondhires,
et de couper 'ensemble de (installation
Un disjoncteur diférentic est éuipé d'unc
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pilate ~. De couleur noire, ce conducteur
Uransinet des ordres de foncionnement 3
I'apparel de chafage par lintermédiaire
dune centrals de programnalion, un
gestionnaire oénergie ou o'un elesteur.
s tensian du signal pouvant atteindre
230, Palimentation de ce conductear doil
PouvGir &ire coupée en méme temps que
Falimentaion de Fappareil e chauttage. Lex
disposilfs de protection clisiques e sont
pas campatibies avec cette fonctan, Cela
présente des risques s vous dever intervenit
sur Papparei de chauffage

Divers systmes exisent pour proléger les
convecteurs et assurer |2 coupure du il
piate. Vaus pouver utiiser des anxiisies
Sectionmeurs (figure 18) qui se fixenl sur
des disposiifs de protection standards
(généralement un disncten diisionnsie),
Le contact de coupure inlerne e actionné
mecaniquement par a manette du disionc-
L A, quand vans coupe; Palimentation
de Pappareil de chauffage, vous caupez
simultanément le fl pilote. Vous pouvez
dgalement chorsir des disioncleurs Ph - N
monoblocs Ittt un systéine de coupure
il pilote. Paur slimenter s pratectinns,
il peut etre nécessaie, selon les marques,
Wuliser des bartes e pontage spéciales,
dont Fcartement est supérisar aux harres
Standards.

Les fils pilotes d'appareils de chauffage
e méme pidce pearent etre (asseinbiés
prisqueils devront répanre aux mémes
erdres de programmation

Si vous utilisez pas ce type de disposiit
o I coupure des s pilates, cele-cipeut
Sire assurée par un interrupteur madbire
indépendant ou via e systame de prosection
du gestionnaire de chautage. Dans ce cas,
vous duvres placer dus Eliqueties portan s
mention il pilote 4 sectianner » a niveats
du tableau de répartitian et de chaque
raccordement de ondacticr,

Le tableau de Ia figure 19 présente le choix
s fispositils de protection & adopler en
fonetion du type de ciruit ¢t de b section
s conductiurs, e s nambre de poinis
cutiisation afin de respecter les prescrip-
tlons de la norme NF C 15100,

Pour s circuits d'échirage ou de prses de
courant, on constate quune méme protec-
Lon pre afmenter pusieurs poinls  ulsa
o, Par exemple 8 pisesde courant sous un
disoncten diisinare de 20 & (maximum)
avec des condicteurs de 2,5 mn'. Pendant
Ia phase de réalisation de Iinstllation, an
e passe: s ane ligne pour chigue prise
jusquau dispasitf de protection. Plusieurs
Solutians permettent de relier e circuit 3
I protection ave une ou plusicurs lires.
La figure 20 présente ces solutions appl
cables 3 des circuits de prises da courant ou
éclaiage.

Les dispositifs différentiels|

L norme NE C 15100 rend obligatore
protection supplémentaie de tous 2 drcuis
par n dispasit difterentiel & hante seni
biLe 30 ma (ODR). 1l agiL d'un dissosiit
e protection complémentaire dont le but
st de renforcer a sécurit des personnes et
et loutsque corporel. Dis qubne fute
e courant supérieure ou égale 3 30 mA est
deétectée sur un circul e disposit |s coupe
instancanéiment, Pour une tension de 250V,
le courant devient angeret pour Phomme.
& partir de 50 mA dintensité, d'ob lutiite
e tel dispositis pour by sécute. Néan-
mains, s n rermplacent pas s prisede tere.
Une prise de terre corracte doit toujours
accompagner les disposts de protection.
il prrmet d'évacer les évetueles uites
e courant vers la terie afin de limiter les
fisques dPélectrocution. Fle acilte égale.
ment la détection des difauts par les dispo-
sitis différentiels,
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Anticipant les perspectives ouvertes par
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pient
oA & Tisce o

pulsque lunéme se déciencherait & cause
u defaut. V'emplal d"un disjoncreur difé-
renticl e limite 3 I protection des lignes
sensibles qui ne doiven pas élre couptes &
cause d'un détaut sur un utre creut phis
commun de Installaton.

L'aquipement minimal en dispostts
ditiérentits

En cas de détautsur un ciruit | ne aut pas
e Loute Pintallaion soll coupée. On tiise

Itamuptan ot ot o el
s darart s e
i

FE s lﬂ

% s
e2s

Lo de

ractardment e

imemupter  dxjoncur
el

done plusieurs interrupteurs difisentiels et
i disjancteur de branchement de type 5,
quiest lgérement relardé pour permeltre
ax DDR de se déclencher en prenier, Quand
i défaut cisolement se procuit dans un
groupe de circuils itud sous un Interrup-
teur différentiel, seul ce groupe est coupe.
En cas de courl-circuit ou de surintensié,
Finterrupteur diférentil estc insensible i
est pas préw pour), Seul fe disjonctent
divsiannaire du circuit en cause 8 declen-
che, isolant un seul circuit e Tinstalltion
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manette de commands manuslle qui sert
Ggalementu réenclencement de Papporci
en cas de déclenchement, et un bouton de
et el fmction ciFrent sl 'l convient
actionner réguliéremen: par en vérifier e
bon fonctionnement.

Son prix et supéricur 3 celui d'un inler-
fupteur difiérentiel, <'est pourquoi on ne
Futiise que pour ces cicuits, Dans e cas du
congdlatear, son installtion st obligaloire
que si 'emplacement du congslateur est
connu lors de I réalisation de Vinstalation.
Pour informatique, son Utilisation n'est
pas obligatoire, mais peut &tre utle i x0us
tilise? du malérel informatique de facon
professionnele ou semi professiannelle

Lintomuptour diftérentiot

e disposite ert 5 protéger les personnes
contre les contacls direcls ou indirccls
et les défauts disolement, Cependant,
il ne délecte pas Lo courts-cireuis el los
Surtharyes, Cest pourguol i doit e iistallé
entre e disjoncteur de branchement et des
groupes de dispositits de protection (dsjonc.
tewr ou coupe-ciicults). Selon son intensité
naminale (75, 40 au 63 A), Vinterrupteur
diflérentiel assure sinsi a protection simla-
e de plusieurs wircuits Grace 3 sa manette
de cammanle, i permet e mettre saus o
s tension la parte de finstallation quil
protége et son réenclenchement en cas de
coupure. I dispose également d'une touche
de test de la Tonction différenticle.

Les intermuptevrs dftrentisls hante sensii-
€ sant de type AC et dé type A. La norme
prévolLun équipernent mininl de ces appa-
el selon leur type.

11t dusage que les cspasits o protec-
tlon sofent alimentés par e haut et que e
départ des lignes seffctuc par le bas, ce
QU pouait complicuer e accordement des
interrupteurs diérentiels avec slimentation
par fe haul et dgpart par lc bas. Il &l

Installerun tableau Electrique

nécessaire dalimenter les pratections par
s conductuurs, ce qul ELLpis Ui sécu-
fisant. Ces madéles tendent & dlsparattre,
enmplacis par s aystzmes phas paties

1 existe des interrupteurs diftérentiels avec
alimentalion etsortie gar e haut de Papparci
igure 22), Ces systémes fmitent ke nombre:
e connesians, qui sont done plus sires, &t
permeltent ds raccorder dircetement les
baires de pontage sur linterrupteur, C'est
Ggalement s cas avec lessppareil  dimen-
tation par Ie bas (avec capot de protection
special pour signaler e coté ge Falime

Talion). I exisia en aulre des systémes &
embrachage permettant daccusillr n-
Terrupteur diftérentiel ot ls pratections. Le
raccordement esLsimplfc e plus rapide.

Utilsez toujours des apparells de méme
margue pour e meilleure comparibilie,

La ditérence enre un disjoncteur ef un
inforuptour clfiSrantils

Le disfoncteur et Mincerrupteur diférentils
5 haute sensibilité sont des appareils de
protection aus foncions simlaires, excepté
que Finterrupteur dittérentiel rest pas
prévu pour délecter les court-ciruils et lex
surtharyes (figure 23). ldéalement, chague
cicut dewrit #te protégs par un dijoncteur
diférentie, i assure outes es Fonclions de
protection. Cette soltion nécessiterat beau
Coup d'espace dans e tableau (deux modules
pat appareil) et serai s onéretse, C'est
PR o TegroLRe plUsieUTs s oS
i inlerupteur différentiel, ce qui permet
de se conformer 3 a norme NF C 15100
Cqui exige s protection diférentiele  haute
sensbillé pour tavs Iescireuis). Regrouper
plusicurs cicuits, ewxmémes proteaés par
des disjoncteurs divisionnaires, sous un
disjonicteur hférentiel srall inutie et fersit
ouble emplol. Un court cireuit sur 'une des
lignes provoquerst a coupure de toutes ez
fges itugessous e dbjoncleur diférenticl
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Figue 16: Les dfoncears ddsionnabes

bilame et un électroaimant quiassurent une
caupure nstantane dn circuit en détai

Les disfoncteurs divsiornaires sont plus chers
e les caupe-circuts. lis sant phi fibls,
plus srs (pas de bricolage possibi) et plus
rentables a 'usage, car s ne necessitent pas

e remplacer des cartouches, Lorsaurun inci-
dent s prodkit <ur un cireut, e disjonctenr
divisionnaire se déclenche el sa manelle
Sabaiss, ce qui permet de repérer visuelle-
ment et immédiatement Iscicit n défan.
Les Tabricants proposent de plus en pls des
madeles & connexion automatique, alus irs

e
—
| | B

B 17 L chi den diorsteurs i
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Fiure 15 e ch das coupe-cheuts

de branchement et le dispositt difcrenticl
& haute sensiblite. ls doivent porter lindi-
Calion NE-USL. lusicurs calibres existent
(2,10, 16, 20, 25, 32 A) selan Ia section
e condutteurs et a nature des circuits &
proléyer (ligurc 13). Leur cinploi csL uéln
par Iy norme. A chaque calibre correspond
e taile d cartouiche. La cartouche ushle
et placée sur le conducleur de phase
lorsque le coupe-circuit est ousert, phase et
neutre san sectionngs. Le circuil e alars
totalement hors tension.

Le Gallore du coupe-Circult est insritsur sa
fic avant. 1 dspose golement d'un perte-
étiquette permettant de noter le repérage
au circui.

Les coupe-circults présentent Ivantage
étre peus chers. Leur principal inconué.
nient, lorsqu'un fusible fond, est l diffculté
& repérer Ie cirut en cause. Pour pallier
ce problame, il existe des corlouches &
voyant munies dune pasile qui se détache
lorsque Ie fusinle est dtuir ot des caupe-
CircLits avec voyant ou boulan-poussoir qui
per-mettent e repérer inméciatement le
circuit hars service, Aye> toujours des fusi-
bles de rechange an cas de probleme. Les
‘coupe-circuits ne sont pas compatioies avec
les Il Promntelec. lls sont mterdits sur
Celtains reuis, par exeniple pour sssurer
procection funs VMC. On trtsve également
dans le commerce des pelits Lesteors de
cattouche fusible 3 pile bon marche. Sivous

aisposcz d'un multimerre, vous pouvez tester
les cartouches avec Ja fonetion onmmétre
o conlinuil.

[Les disjoncleurs divisionnaires|

Les disjancenrs divisionnaires Ph = N
protigent e cireuits monaphinds (ou ripha-
565) des surcharges et des courts-crcuts
(ligure 16). Cormme les coupe-circils, on les
nstalle sut e tableau de protection apiés e
disjonceur de branchement et le disposict
iflGrenLil haute sensbil €. Verifics quils
portent la mention NF-USE

Paur Ia cohérence du tanleau dlectrique ot
pour une protection effcace, ne mélange:
as coupe-cicuits et difoncteurs diision-
Dans s nstalations domestigues, on utlse
des disjoncteurs Ph + N dont ia largeur
Correspond 3 un module. I existe également
des disjoncteurs bipolaires dont Ia largeur
st de et markiles. On les e conjoin-
Lement 3 un parafoudre, quand celui-ci
est nécessalre, ou dans les instalations du
Sectrur tertaie,

Plusieurs modeles sont disponiblesselon feur
inlensilé norminale 2, 6,16, 16, 70, 75,37 on
40 A) en funclion de  section des conduc
teurs et de I nature des cicuits » proteger
(ligure 17). Lo protection est assurée par un
dispusitil magnétothernigue, fondé sur un
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puisquis vitent tous risque de desserrage
des vi el Tacilent ke montage. 1| sulfl de
déruder le conducteur 3 a langueur préci.
s, pis e Penclencher dans lecantac L. U
systEme de touche au dencoche permet de
retirer e conducteur en cas de besain,

Un disjoncleur ou un coupe-circuil doil
protéger 5 3 8 points d'utlsation au maxi-
murn elon b ncrmme N 15100, Les circuits
Concemes sont ceux de lumiére e les prises
e courant. A cnaque gios apparel lectro.
ménager dait correspancre un circuit avec
e protection individuell pou fgne spécia-

Installerun tableau électrique

fisée. Le principe des lignes spécialisées dait
el respus Ggalement pour s Greuits
camme 13 YMIC, les volets roulants, etc

Les disjoncteurs pour]
[convecteurs a Al pilote]

Les converteurs v les panneaus radiants
actuels, quipés de thermostats slectro.
Hiques, sont munis d'un conducteur de
raccardement supplementaire appelé - i

o Figure 15
s Les dfoncieus

s SR e
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permet doptinmiser faconsormmation déner-
e, Selon les mudes el les abricanls, L
pussance declairage admise est comprise
enlre S0 e 700 W (g 40)

Les prises de courant]

La narme prévoit deus solutians pour le
accordument dus prises e covrant classi-
ques (priss confart). La premicre Sfectue
avec des conducteurs de 1,5 mm? et une
protection par disjoncteur divisionnaire
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16 4 (caupa-circuit nterdit] paur 5 points
utiisation au maximun (igure 42). La
seconde avec des conducteurs de 2,5 mm”
el e proection msurée par un oupe-
circuit 3 fusible d 16 A ou un disioncteur
civisionnaire de 20 A qu maimum etusqua
8 pints culilsation

Los prisos spécialsses.
Lanorme prévoit des cicuits de prises spécia-

lsés por 'l mentation des appareils ména.
ers (igure 43). Un creuit spécialse est une

i P
[ & == o
o B e ity
| spécalsé d pises
Lie = e couran
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par des bautons-paussois (Hgure 40). Une
impulson sur un buulon-pousseir ferne
eyt une dewizme mpulsion provaque
son auverture. Un 1léruptear Jimenté par
un interrupteur grleait inuitablement. Le
principal avantage de ces systemes estquls
satorisent un nombre flile de pornts de
commande, ce qui les rend trés utles pour
Ia commande de Féc airage des coulais o
des el

Cortains modsles de télgruptenrs integrent
une fonction minuterie qui permet de
programmer Iz durée de 'éclairage de 5 &
0 mirutes. Ains, 4 Fon oublt: dactionner
le dispositf pour Fextinction de Péclaae,
elle Yettectiera automatiquement wpres e
Lemps programind,

Les elérupteurs petvent &re unipolaires (un
ceul cantact de coupure) oo bipclsies, Dans
e cas e cw conducteurs daimentation
du uminaire sont coupes.

Pour les boutons de commands situds 3
Pertéricur, ulilice des Léérupleurs dont e
crcut de commande estalimente en 12 ou
24 por Fnlenngaiars o eansfarratenr.
Le circut de commande et cel de puissance
sont alors sépares, pusque alimentes sous
e lensions dflérentes figare 41).

Lo télgvorioteurs

1ls permettent de créer des ambiances
lumineuses confortahles en gérant les
sarces déclaitage telles que s lampes
incandescence, les lampes halogenes 230V
012 V au encore les (ubes uorescents
Equipés de ballasts dlectranigues variabies
Comme les eléruptens, il sant comman-
s pur Finlermedisire d'un noimbre lrmile
e Boutons-poussairs, Une pression bréve
i un bouron-passoir permet Vallumage
ou 'extinction de I'éclairage. Une pression
prolonge provoque 3 variation. La variation

souent sowtnz
[ repiss s Fiure a2
e g e
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ligne réserves 3 un seal point dutiisation
Tout repiquage sur ce cireuil st interdit
Pour les apparels camme un lave-Tinge, un
avecvaiselle, un fuur ou un seche-Inge, |
Tigne doit avoir une section de 2,5 i’ et
eire protegee par un coupe-circit 3 usiole
e 16 A ou un disoricer disionmaire de
20,

Pour Ia plaque de cuissan eu ls cuisinibre
dlectrigue, la ligne d'dlimentation s ane
section de'6 m’, protégse par un coupe.
Gircuit 3 fusble de 52 A ou un dijonctenr
civisionnaire de 32 4. Il ‘aqitci galement
dun ciruit spécialsé, Méme s vorre habi-
Laion i s ecours s [Elcclrici € puour b
culsson, vous tevez prévoir ce circult

La protection ditérentiele en téte rest pas
1a e pour Lows ces rcuis. La plaque de
culsson et e lave-linge davent éUre proté-
96 par un diférentiel da type 4, les autres
apparls par un Lype AC

Lo circuts sansibles

Ces circuits alimentent les congélateurs
el Gventuellement les maléricls informa-
ticues qui ne doivent pas etre coupss en
cat e détaut s Ie reste de Vinstallaion
igure 44). On prévail done une alimenca-
tion indépendante du reste de lnstallation
avec un dijoncteur diffrentiel 20 ATH) ma
(d€ type A o Hp) et une ligne spécialisée
en 2,5 m

La gestion de I'énergie)

Uslectiicité, comne toutes les énergies, a
ot qul comvient de maitriser au misux
afin de reduire sa consommation et préser-
ver Ienvironnement tout en conservant un
nivea de caniort acceplable, Au-delh de la
protection, la gestion de Iénergie est une
S des missions i tablea Slectrique.
De nambraux systémes permettent de
gérer s puisance consorminde, e chiulfage
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&)

diectique, Ia prouction dfeau chaude sani-
ire et 1 yros appareils éleclroménayers.

Lo gestion dun chaufle-sau électrique

§i vous avez un abonnement Tempo au
Foption double tarl oL que vous diposce
U chaffe eau dlectrique a accumulatian,
ilestjudicien ausomariser son fonerionne-
ment afn que a choulfe st lew uniguement.
pendant 165 heres creuses, Cela permet de
realiser e substantilles écanamies wur |
faciure d'dlectricits, méme s Fabonnement
est plus cher. Pour ce faire, on installe un
canlacleur jourinuil dans le fblean dloc-
uique.

Un cantacter est une sarte dintermupteur
s déclenchement sutomatique. | comporte
un dectroaimant qui, orsqul st aimenté,
ouvre au ferme Ie cirui lecrrique. Lali-
menlalion de [eleclrosimant, parcouruc
un courant de faible ntensite, s'appele e
ireui| de commande. Le circuil permel ant
eétabli e contact st appelé et de puis-
sance, car il permet le passage dintersites
plus élevées que Ie circuit de commande.
D5 que Pélectroaimant est dimenté, le
cantact du circuit e puissance se ferme.
Larsque Félectrosimant n'es plus aiments,
le tontact Sausre, Les contacteurs pewvent
intégrer jusqu' quatre contacts.

Le contacteur jour/nuit fonctionne sur le
méme principe. A chaque changement
de plage loraie, le fournisseur dénergic
ounre i ferme 1€ contact Slectrique dispo-
rible sur le compler elecironique, sar un
elais de découplage ou sur une horioge. Le
contact fait ffice cinterrupteur | mest pas
alimenté. Il est donc nécessaire de e relier
en série avec le circult de commande du
contacteur auriruit et de protéger ersem-
bl par un disjonclur diviionnaire e 2 A
Fn outre, Ie contacteur jourinuit €5t pourn
dun dispositit de commands manuelle qui
permet ls relance e a chialfe pendant les

heures pieines ou Varret fotal pendant les
absences prolorigges (gure 45). Vous deves
prévairun disjancteur divisionnaie de 20 A,
un disjonc o disionmiirs de 2 A sl e
Tigne de 2,5 m” (clrcuit specilse)

Pour un chiaulf-cau 3 acurmulston d et
capacit fanctiannant en permanence, vous
dever prévoir un dsfoncteur disionnsie de
20 4 el une lige de 2,5 . 8 v0s protec.
tlons sont des coupe cireults, vous devre
Souter un interrupteur e coupure bipolire
en supplément.

Pour Ies constructions neuves, la RT 2012
i e rouselles dgles. Ls production
deau chaude sanitaire en maison indi
viduslle deit étre assurée par une source
energie renouvelable. On peul avoir
recouis 3 un chauffe-eau solare individuel
(CESI), 1 chauffe-eau thermodynamique,
un résca de chaleur, une chaudiére mixle
3 micro-cogénération ou s¢ tourner vers les
anergien renouselables du baliman
Lasolution du chaufe-gau thermodynamique
represente une solution pratigue et permet-
Lrail selon les (abricants des écanomics
@anergie usqu’s 70 5 par fapport 4 un
Chautte-sau & accumulation flectrique
normal (sur le poste de production d’eau
chaude sanitaie),

Un chaufe-eau thernmodynamigue est un
modele électrigue 4 accumulation couplé
& une pompe b chaleur qui puise Iénergie
dans Vit ambiant (ou extérieur) pour la
transtormer en chaleur (aérothermie). L2
chaleur est transmise au ballon grace 3 un
condenseur (échangeur thermigue) plongé
dans a cuve, Un appoint éventue! st assure
par une résistance electrique (camme dans
Te cas du chautfe-cau classique).

Le raccordeiment dectrique est un peu difé-
Fent de celui dun chairte-eau lectrique
8 accumulation traditionnel (igure 46)
En' et le chauff-eau thermodynamiage
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ot dtre aliment. en permanence, corme
les chislfe-sau d petie capacite. Dans e
cas, le raccordemen est siwilaie : protec-
Kiots par un dispusir différentiel 30 A,
un disjoncteur diisionnaire 16 A, avec un
circuitde 1.5 ou 2,5 mrm (ohase, neutre et
Lere), sclon s préconisations du fabricant.
Les conducteurs de raccordemen du datible
tari (neures creuses) du chautte-rau sant
s s b atlenle

Si'vous éres abonné au double tari, il
canient de raccarder deux almentations
au chauffe-cau. L'une permanente comme
indiqué et Pautre avec un conducteur de
1,5 i (phase el neutrs, aver s phase
commandée par les heures creuses) pout la
commande heures creuses, Cette fgne it
Slre prolégéc par un disanclear dision-
naire de 2 4,

Selon s fabricants, plusicurs solulions pour
1a e heures creuses sont préconisées. Sait
v il dlrectement le contact heures
creuses  compteut Electranique, soit vous
utilsez un systeme de contacteur four{nuit
Pour des inslallations existantes i et égale-
inent possible dutilier un interrupteut
Roraire programme sur les plages heres
ereuses pour simuler e contacl. On place
alors les modules dans un tableas ivision-
naire (figure 47)

Uintertuptecr horaire peut égaleinent ploter
un chauite-eau dlectrique 3 accumulation
classique, 3 son limentation est dloignde
du tablesu principal (en rénovation), oy
Commander tout sutre circu.

Le délesteur

Si vous stes Gquipé d'un chauffage dlec-
tique, le delesteur peut saverer ts utle
Fn cas de dépassement de |a puissance sous-
it i coupe autormatiqueinent ke circits
non priritalres, comme e chauffage, vitant
sinsi Ie déclenchement du disjonceeur de
brancherment. Des que I consommistion
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emplacements interdits ou décansefllés
Uinstalaton d'un ablsnw e sl s o
placard ou une penderie estinterdit. Néan-
Inins, cel ndrol sl (wléré dans certins
cas  silestockage cFabjets devan e tableau
e protection est renc impossble; i Facces
eatlire et facle et e placard correctement
e,

Pour répandre 3 tautes cex exigences, an
utilse un el de placard, qui serl dentre-
toise e pose au tableau electrique. Crice
& ce systerne, Ia fagade chs tablean sfleure
1a porte du placard, ce qui rend faciement
accessible tous les organes de commande.
Préwayes des languenrs de lignes sufbsanies
pour reler e tabieau. Les sets peuent etre
st indifféremment 3 gauehe ou 3 draite
du placard,

Comme pour e abieau de répartiion prin-
cipal, i esl possible dinstaller un Lableau
isiannaire en saile dans un coffret oy en
encasé. L figare 6 prisene ces solalions
@instalation.

Lo wéruprour modulairo
Tekripiesr ol cramscanase

»“;ny/;f:":,"‘"“”
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La gestion de Féclairagel

Lorsque le nombre de protections néces-
saires 3 vatre mstallation el défini, vous
pouvez prévalr d'autres appareilages pour
Ia gestion cPautres cicuits. Vous obiiendrez
s yrand conforl o utiation (uoints
de Commande mulipis) et pourtez mieti
gérer Véchirage (temparisatian, varistion)
en éduant votre factore.

Les circuits dsclairage sont protéyés par
un coupe-ciruit 3 fusble de 10 4 ou un
disoneteur divsionnaire de 16 A, Uit points
utlisation au maximum sont autorisés sur
n meme circuil. Les condueleuns onl ine
section de 1,5 i,

Los tétéruptours

I dispasent dun circait de commands et
o ireuil de puissance (pour ploler i i
age) qui peusent éve alimentes pa a méme.
prolactian ligure 39). lis re prent élre
Commandés que par des impulsions delvrées

B ——
peckamiy

roe

.

Comrarae
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sonnette, prives pour i tableau de commu-
nication, régulation pour e chiulfage, cle
La quantité de modules nécessaires d.
nie e normbire de rangées o Lablea
Prévayez environ 30 5 ou une rangee
despace are paur les modules nécessares
3 une éventuclle extension de Finstalilion
Les fabricants proposent des tableaux dans
autres argears, des pus petts a1, 2, 4,6
U8 modules aus plus larges 3 18, 24 00 27
madues selon les marques.

Los coftets on saille

Les coffres de répartition en sailic sant e
plus simples 2 installer. On s ixe & Ia parol
Avec des vie #t des chevilles adaptées. It
peusent galement bire ullsds pour réaliser
ine GTL, mayennant un systéme de fisation
spécifiue permettant de les manter sur des
goulales.

Un jeus de fixalions permel de salidariser
s Lableaue s es tailes proposees e suff-
sent pas, La hauteur dépend du nombre de
rangées qui peut aler dune peur les peiles
nstalations & six pour les s qranies. Une:
Fangés a une capacite e treize madules
stondards. 1 exise des petts cofrets de dewx
3 douze modules wtifés comme Lableas
visonnaires u dans s s d'une extension
@installation. Les coffits sont quipés e
bomiers de tere, de phase et de neutre.

Les tableaux accolés & une platine de
dionctenr ou un pannean e compiage
sont dgalement sofidarisés par un sysiéme
e fixation (igure 33).

Dans certains cas, le tableau ne peut pas
éure fixe directement au . Par xemple,
i wous Tnstalles le tableau au-cessus
Lableas de Conmplage, e cble dalimeta-
lan FRDF peut éte qanant.Por contourner
Ia difficult, vous pouves utiiser un set de
ehausse, Lirement démontable, | peamet

Installerun tableau Electrique

e sadapter s pratiquement tous Ies cas de
figure 43 Loules les Gl de tableau. Des
enirées de cable pemettent le passage des
Camaiations declrigues.

Genéralement,les tableaux de protection
sant imstallés dans les endrails pe visi-
bles. Sila configuration de votre logement
mpose e I tabless <ot pprent et dans
an endroit en vue, i devient important de
prendre en compie le critére esthétiaue,
Les tablezuis ne sont pas prévus pour étre
decoratis, copendant il existe des corets
cihabillage et s systemes qui permetent
e les masquer

La solution la pius simple pour cacher son
tablean consite 3 urliser des portes. Eles
peuent élre opagues o lransparcnies. I
Sufftde s ixer su e tableau. | e égale-
ment des portes pour platine de dijoncreur,
Libleau 8'abonne (compleur éectronique el
cisjoncteur) et tableau de communication.

Do coflrets o habillage méalliues avec
porte permettent de dissimuler 3 la fois e
disfoncer et e tableau de protection dans
an méme volume. Leu fixaton et simple
arice aux pattes etvis de fation générale:
ment fotrmies avec I coftrt.

Touts les fabricants proposent des solutions
pour masquer o habiller le tablean Aectri-
. Sivous soulaitez sfyner 'a dicoration
de votre tableay, vous pouvez également
onlectionner vous-méme un habillage en
éalsant, par exemple, un coffret en bois
v en cantre plaqueé que vous peindre? selon
volre goit.

Lo corets ancastrés

Les ableau & encastrer se composent d'une
cuve isalante, dun chsss avec rail, dun
plastron destin 3 asquer les coniexions
Sd'un ensemble cadre t porte ajustable en
profondeur. I exists des mocles 3 encastrer
s matormneie, o excinple des briques

(ﬂ uonr304d ap neajqe) a7
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creuses ou des parpaings que Fon scele au
pldre, el des modtles pour cloisurs creuscs
Qui se fixent sur a plaque de platre dun
doublage Kot piar wxerple. L Lableau
étant encastré, Festhétique de 1a paroi ob
1 56 trouve est preseryée. La porte cachant
le Lableau peut Glre lransparente ou pline
(igure 33

Il st aussi possible dencastrer le tablea
dlectrique et la platine de disioncteur ou
i panneau de comprage svec comptenr
dlectronique et dijoneteur. Pour ce fate, on
utilse un bac metalique spécialement cor.
M permel Pencastrement dans b maganmeric:
olidans une claison creuse. Dans cé cas, un
it ctieciation accustiue peat i é1e acoint
afin de ne pas affaiblir les performances
initials de Is parai. Le bac es. pourvu d'en-
trées défongables pour les s dlecricgues.
Le passage et prolection mécanique de
Falimentation ERDF 'effectuent par une
ganlolle métalique sncasi ée. tle e fixe
ditectement sur e bac. Trais compartiments
Ia composent. lis permettent de separer fes
Cables ERDY, s ignes leciriques et ks ignes
de courants fiblcs

Le biac metallque est coulé dans e baton
ou scelle dans la maconnerie. Un cadre
de doublage perinet W adapter 1e tableau
& Pépaissenr de éventuel fsolant et de |
plague de plaire. Uensemble est habilé avec.
une pore.

Attention, il interdit. dinstaler un tableau
avec paniieau de compiage sur une cloison

La gaine technique de logement]

La GIL o gaine technique de lagement
est obligatoire pour tous les locaux d'habi-
tation indiirnels o rallctis neuts depis
1996. Dans ks lagements existants, el est
exige en cas de rénaniltation totale aver
redistribution des cloisans. Mais rien ne
vous empéche 'en réaliser une lors de 1

Installerun tableau Electrique

énanation uns insalstian éectrique. Son
0k sl de regrouper e un enckoil urique
fes anrivées et les départs des réseaux de
puissance ol de communication. tle doit
éire stue dans Iunité ce vie, 3 proximite
ctune entrée (principale ou de service) ou
s un localsrnese diectement secessbl,
Comme le garage, uniquement sl existe
e porte de communication directe avec
Fhabitation.

Les dimensions mirimsles de 12 GI L sont les
suivantes - 600 m de largeur et 200 mm de
profondeur digure 34). La hauteur doit tre
el conmprise cntre ol o e plford. Pour
les Iogements dant la surface rexcéde pas
35, argeur peut étre réduite 430 mm
el profondeur 3 150 mm,

La GTL peut étr en saille, encastrée, semi-
encastrée ou prédabriquée. Elle peut érre
réalisée au moyen de Loul malériau de
construction (hets, PVC, masannerie), mais
e el i comporter o lermelur & 1.

Dans e cas cPune nstalation en sailie, e
peul se limiter 3 une goulotie accessible
allant du sol au plafond. Sa section exié-
Tieure st alrs au minimum de 150 crn’
pour une profondeur de 60 min. i doit
Dovoi recevor les coffets sur le dessus o
surles cotés

La norme détermine également la hauteur
intallion des diffrents bleauxselon que
Fhabitation est sourmise ou on  des egles
cfaceessbiite aux persannes handicapess.

Le cheminement des canalisations de 1a
dérieation incividusl e, res caurants forts
(ignes de Installtion) et falles (teléphone,
fibre optique, cible TV) ot seffectuer dans
des conduits distinets u dans des gouloles
Compartimentées (ngure 35)

La GTL doit comporter les éléments suvants
(bace 48)

(ﬂ uonr304d ap neajqe) a7
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«1e pannea de cantrale ;
+fe Lableau de répartton principal ;

«le tableau de cammunication

+ 2 sneles de prises do courant 10716 4
~ terre sur un circult spécialisé (pout le
tableau de commurication) ;

+les aures opplcations de conmmunication
TV, sarelte.. )

+les canalsations de puissance, de commu-
nication el de branchement ;

« Gventuellement un équipement domotique
ot e protection anfhintrisian

Le sableau de communication doit avair une
dimension mirimale e 250 % 225 x 70 en,
I est desting 3 recevoir Farrivée des lignes
télépnoniques, de Iz fibre oprique st de a
Lelévision. t maisan individuele, la GIL
oIt ntégrer une barretce de mesure de la
prie da erre.

La plupart des fabricants proposent des
systemes de govlottes svec tableaus
Uhgure 56).

Cormme inciué dans s paragraphes préce-
dents, e Lablesu de réparlion principal doil.
&ure stué dans la GTL, ou dventuellement &
i autre endreit dans le cas dune rénava-
tonlégre. | peut éqalement e nécessae
installer un tableay divisionnaire afin de
miler b longucur des igres dlimentation,
La Tigne d'aimentation du tabieau division-
naire est reprise sous une protectian spéc
fique dans le ableau principal et 32 sectian
dépend e la distance séparant les deux
tableau et b prissance requise (reporter-
vaus figure 31). Un Lableau divisionnaire
peut permettre, par exemple, dPalimenter
ime cuisine Elaignée du tablean principal,
un étage ou des combles (fgure 37)

Ce tableau ne doit pas étre installé
Wimparte ot La figute 37 indique les
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Bicn que tous les eflorts wiont &6 feits pour
‘sarantie I'exactitude des données de Iouvrage,
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dispositts en tte dinstallation. Plusieurs
sysltimes peuven e adoplés. Le premicr
Consiste 3 tilser des conducteurs sol#s pour
almenter lous lus difléreniiels (gure 29)
Gepuis les borniers de phase et de neutre
présents sur e ableau de répartiion

Le second consiste 3 utliser des barres fall-
mentation verticales. Elles permettent e
relicr i s e inlerruptears difirentils,
avec des barres de cuivte folées, sur deux,
s o qustre ranges Certaines digporent
de plusiewrs connecteurs permettant, par
exemole, ['alimentation dun disjoncteur
dilffrentiel. Ces barres exislent pour des
alimentations par e esss ou par e dessous.
Lafigure 30 présente un examplede tanieai
e conneclears som vis L barres verticles
3 alimenttion par e dessous.

Sous le disjonclear de branchement, il
Convient de ne accorder au'un seul conduc-
ewr par conicvur (plase e newire) pour
alinentr e tableau lectrique (iguic 31).
i plusieurs conducteurs d'aiimentation sont
nécessaires, par exemple paur raccorder
e angées e moulesou des disoncieurs
iftrentiel, utilise les bormiers de phase
el de neutré du Lableau. Les condutteurs
allmentation entre le dsfoncteur de bian-
cherent et e tableau de réparttion doivent
v Une section suffisante pour évter tout
fisque dPéchautfement. Les tableaux de la
figure 31 indiquent a section des conduc-
teurs 3 utilser ¢n fonction du calbre du
disjoncteur de branchement et e l cistance
entre e Lableau de répartiton et le panteau
de comptage. Dans Ie cas d'un tableau
cecondaire, une protection an téte dait étre
placée dans ¢ tableau principal

Dans s instalations neuses ou entizrement.
éroes, o Lableau de répatiion sc stue
proximité d panneai de camptaqe a sein
e a gaine technique de logement (GTL).

installerun tableau Electriq

Le tableau de
protection

Le tableau de protection (ou de répartition)
regroupe tous les disposiis de protection
e Tinstallation. 1l st le point darrie e
toutes s ignes slectriques listribuses dans
“haitation. Dans e instalations neuves ou
entigrerent rénovies, | pren place dans s
GTL Dans les insallations anciennes, i peut
étre placé sous e panneau de comptage, vor
a5 un autre endroit. Il peut e nstalie en
sallic ou encaste,

Le choix du coffret]

Lorsque toutes les lignes slectriques sont
ntallés, vous pouves déterminer e nambre
e protcetions el les spparcilluges qui équi-
peront le tableau slectrique. Le tableau de
s page 24 précise les lignes qui doivent
etre indépendantes et celles qui peuvent
etre regroupées en fonction du nombre de
points dudisation.

Ly largeur standard d'un coffret est de
230 mm. Flle correspond & cele s platines
e disoncteur el des panneaus de controle
(Compteur élecironique et dsjorcieu). Un
tableau st composé fun platin de fxation
sur laquelle sont fsés des rals métaliques
(destinés au mantage des appareillages)
et des barniers de raccordement pour &
feutre, s phase et les conducteurs de terie
Cigure 32). Un eapor en plastique maintenu
par des vis permel d e refermer.

Dans Lo Laile standard, les ralls peuvent
accueilie 3 madules. Un module carrespond
3'la largeur d'un disposiif de protection
(coupe-circuit ou disfoncteur). Un interrup-
teur ctérentiela e largeur de 2 modues,
Prencs en campt égalcment Laus es aulres
systimes nécessaires de inscallation qui
accuperont de Ia place dans e tableau

Wléaupteur, contscteur N, transformateur,
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